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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 


•記号について 


/ 

ム 


人が死こまたは重傷を負ラ可能性が想定される内容をおします。 


ヴ 

を意 


操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 

J 


•表記について 


/ 

本商品 

N 

CG - WLBARGN を示します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は画面上のボタンを术します。 

例： E な1一 にの 


•正式名称について 


本書で使用しているソフトウエア名の正式名称は政下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows Vista.Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 、 Microsoft® Windows 

Vista™ Home Premium 、 Microsoft® Windows Vista™ 目 usiness お 
よび Microsoft Windows Vista™ Ultimate 

Windows XP.Microsoft® Windows® XP Home Edition 日 peratin 旨 system および 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 

Windows 2000.Microsoft® Windows® 2000 Professional 日 peratin 旨 system 

Windows Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows 98SE.Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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こんなとをにはこの設定 

この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「お使いの手引さ」または本書の「パソコン、モデムと本商品をち線で接続する」 
(P.19) の手順を行ってからお読みください。 


設定画面を起動するには 



本商品の設定画面を使用するには Web ブラウヴび必要です。また、設定特には本商品に接続されているパソ 
コンのうちの1台から設定作業を行います。 Web ブラウヴには Internet Explorer 己已1；(降または Safari 
1 .2LU 降をご利用ください。そのほかの Web ブラウヴでは、正常に設定び行えない場合びあります。 

♦ パソコンの TCP/IP を設定ずる 

本商品の設定画面を起動するには、接続するパソコンのネットワークの設定び次のようになっている必要び 
あります。 


- TCP/IP の設定び IP 自動取得になっていること。 

. ネットワークアダプタび正常に動作していること。 

次の手順では、 Windows でのパソコンの TCP/IP の設定ち法とネットワークアダプタの確認方法をご紹介 
します。この手順は LAN ケーブルを使って本商品とパソコンを接続する場合を例としています。 

7^ Mac OS X (10.4 な降）、 Safari 1 .2 な降をご利用の場合は、コレガホームぺージ (http:// 
corega.jp/) から「サポート情報」一「各種マニュアル」一「ブロードバンドルータ」の順に選 
択し、補足説明書 「MacOSX (10.3 な降）での設をユーティリティへのアクセス方法」をご 
覧ください （2007 年4月現在)。 

URL : http://corega.jp/support/manual/router.ntm 


参 Windows Vista で利用ずる 


この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザるでログオンして行って 
ください。ユーザ権限については、 0S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


な 


1「スタート」をク U ックし、「コンピュータ」をもク U ックして「プ□パティ」を選択します。 

2 「デバイスマネージャ」をク U ックします。 

3 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、「続行」をク U ックします。 

4 「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 
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已ネットワークアダプタの名称び表示されていること確認します。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 


「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 





お 


. B 兄かツ 
‘4 70が* わ；(ゥ 

. Jt yam- イ7 3>卜〇-9 


1「スタート」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

2 「ネットワークとインターネット」一「ネットワークと共ちセンター」の順に（クラシック表示にして 
いる場合は「ネットワーク共ちセンター」を）ク U ックします。 

3 画面左側か b 「ネットワーク接続の管理」をク U ックします。 

4 「□-カルェ U ア接続」（無線では「ワイヤレスネットワーク接続」）をもク U ックし、[プ□パティ] 
をク U ックします。 


已「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク U ックします。 

6 「この接続は次の項目を使用します」の一覧か b 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/ 

IPv4)」をダブルク U ックします。 

-口ーカルエリア巧括のプロパテイ @ 

「ネットヮ-。1_ 

巧巧化わ'も I 

「夕 iiteKFO 的 566DC Gigabit Platform LAN Connect I 

1 « かむ.. ] 

この巧窃は々の巧目を關しま才脚： 

因子 Mi なぉ oft ネかワ-ク用巧-!"ドノト 
囚岛 QoS バク•ノトスヶツユ-ラ 
图甚 Micros。 けネゥトワ-ク用フ7イ;比州:/夕共右 
因 ムイ ンターネットプロトコル"ージ3ン6 (TCP/lPv 妇 

|W ■ 

因 A Link-Layer 'lopob が Discovery Responder 

[_ インストづ隊 ]I ioip I I~ ブ□パテ他 I 
i が月 

ちを*咖ブ □ 卜]ル/イン》ーネットブロト]ル。ホ目互巧病されたさまざまむ 
ネットワーウ P ぶ®巧倍を径巧する、巧まのワイドエリアネットワーウフ□トコ 


I OK 1にキサシむレI 

已 「IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」び遇択されて 
いることを確認し、[詳細設定]をク U ックします。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 

ダブルクリックします。 



のこの項目を選択します。 


②[詳細設を]をクリックします。 
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7 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DN 引タブを還択し、にの接続のアドレスを DNS に登録する」にチェッ 
クを外します。 



8 [0K] をク U ックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 (TCP/IP) のプ□パティ」ーロー 

カルエ U ア接続のプ □パティ」 (無線の場合は「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」）の順 
に [0K] をク U ックします。 

次に rWeb ブラウヴの設定をする」 （P.17) に進みます。 

•Windows XP で利用する 


/^1この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザるでログオンして行って 
注意 I ください。ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1「スタート」一「マイコンピュータ」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 
2 「八ードウエア」タブを遇択し、[デバイスマネージャ]をク U ックします。 
「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 
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4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 


け]「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
注意 I ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。 


已「デバイスマネージャ」を閉じます。 


■ TCP / IP プロトコルを確認ずる 

1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に還択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をク U ックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」び表示されていない場合は、画面ち側の「カテゴ U の表示に切り替える」を 
ク U ックして<ださい。 

3 「ネットワーク接続」をク U ックします。 

4 「□-カルエ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 

已「全般」タブの「インターネットプ□トコル （TCP/IP)」 にチェックび付いているか確認します。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 

チェックが付いていることを確認しま 
す。 


已「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を遇択し、[プ□パティ]をク U ックします。 


一カルIリア巧窝のブ□パティ 


を!を'關正 . 詳袖 IS ミ 
巧饰®方;’を 


flQI cor 功 a FElher PC 卜 TXG Ethernet Adapter 


この巧商ぶ文の巧目をほ田します◎: 

囚ネットワ-ウ胁ライアシト 
回 a Microsoft ネットワ-ク欣 7 イルとブリンタ巧ち 
田置 QoS "なットけ•つ ] -ぅ 


囚ザ*インタ-ネブトブロト: y レ CTCP/ip) 


インスト—ルなか.. 


フ□"ティ抵 


i が月 

を巧利 》P：?o 卜 n; レ/インターネットフ D 卜]ル。巧互巧稼されたさまざまな 
ネットワ ー5^^) 巧信を毎稱すも巧ちのりイドIリアネットり-ウフロト] 
ルです C 

□ 巧樹おこが的自巧にインジケ-々を巧示する她 


I厂キサンたル 
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7 「全般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]をク U ックします。 



のこの項目を選択します 


②[詳細設を]をクリックします 


8 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DNS」 タブを還択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 



①ここを選択します 


②この項目のチ I ックをかします 


/^1プロバイダからドメインるも指をされている場合は、「な下の DNS サフィックスを順に追加す 
注意 I る」を選択し、[追加]をクリックして指をされたドメインるを入力してください。 



のこの項目を選択します。 

②[追加]をクリックして指をされたド 
メイン名を入力します。 


9 「TCP/IP 詳細設定」画面の [0 口をク U ックします。 

10「インターネットプ□トコル （TCP/IP) のプ□パティ」画面の[□口をク U ックします。 
11「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面の [OK] をク U ックします。 

12再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 
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■^メツセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してください。 

メ -- モ 

次に rweb ブラウヴの設定をする」 （P.17) に進みます。 

•Windows 2000 で利用する 

この作業は 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってくださし、。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

■ネツトワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネツトワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ふ^ 〇 


だ 

ま意 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、「プ□パティ」を還択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク U ックします。 

3 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 




I 巧け迫）まモが II 4- I fc 阻度 I; 这 


曰 iiigiaSP 

田 DVD / CD-ROM ドライフ 
田さ IDE ATA/ATA 門〕ント□-ラ 
を ♦ PCMCIA アタフタ 
>1 み USB (Universal Serial Bjs) 〕ント□—ラ 
由キーボード 
因 R エ/む-夕 

をすサウンド、巧.もわよ U ゲ-ムゴ^卜 D — ラ 
囚 S システムデバイス 
田ロディスウドライブ 

Eg ディスブレイアダプタ 
向,ネ*トワ—々アさブ々 

由回フロッピ-ディスウ巧•け 
田^ポート COM と LPT ) 
m 70スとそのほかのポインティンウデ"イス 

田曼モニタ 


I I I 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 


wi 「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
注意 I ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

已「デバイスマネージャ」を閉じます。 
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■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 
2 「□-カルエ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 



控1指定されな*病のブ山斤ィを表示します。 


① 「□-カルエリア擦続」を右クリック 
します。 

② 「プ□パティ」を選択します。 

※「□-カルエリアち続」の名称はごな 
用のパソコンの環ちにより異なる場 
合があります。 


3 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」びち効になっていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 

チェック マー クが入って いる ことを確 
認します。 


7^「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をインストールする」 
^ ( P .13) をご覧くださし、。 


4 「インターネットプ□トコル （TCP/IP)」 を還択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を還択し、[詳 
細設定]をク U ックします。 



のこの項目を選択します。 


②[詳細設を]をクリックします。 
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6 「TCP/IP 詳細設定」画面の 「DNS」 タブを還択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 


①ここを選択します。 


②この項目のチてックをかします。 


IP i 巧 DNS I 加 NS I オブシむ I 
DNS サ-バ-アドレス(ほ用川お妙： 

I 心 

I ^ 

巧化(が— J おまを—」 肖 I 悦 M I 

すぶ切なを巧の K ホ(こ巧用す M フシ J： ■/を巧 If? ムてくだなん tTF の設定は 
TCP/IP 力み巧店じり oTt 々巧巧ずベてでぶ fe? れまず 
r プ5^マリおよひ‘巧括き用の DNS サフィがスをち加するが 

_ r _ '. • .- _ス 端如な M 

E ? 脚下の—の度-ザぅ-期ス-を履;道 Hblfl； 迎 I - 

r ' JJ 

■ - - =y-- 

G 風 C ( 目).. I 頂集の.. . 1 I 

この待巧の DNS サフィックスを)： I 
广この巧资のアドレスを DNS にを舒!すが因 
厂この巧巧の 0NS サフイククスを DNS 登损にほう(巧 


0 K 1 キサンたル」 


① この項目を選択します。 

② [追加]をクリックして指をされたド 
メイン名を入力します。 


けプロバイダからドメインるも指をされている場合、 r な下の DNS サフィックスを順に追加する」 
ml を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメインるを入力してください。 


互立 


ぉ集坦 .. 」 目 I 腺 M 




す遍。なる。の K ホ(こ巧用する3玄巧ンが巧!なぶ巧? la 下 
TCP/IP が巧用巧をけゎているおおわ巧311^夕： 

(f フを f マリ6よ U 巧病导用の DNS サフィ》ウスを巧加するの 
(7 ブライマリ DNS サフィツウス嫌サフ个乂Iスモち加するの 
r が下の DNS サフィツウスを贿こち加する(が. 


I 



励 ！!⑩ — I 

お里の -I 

肖 I 齡 <曲 I 


当 


この巧巧の DNS サフィ》クス留： [ 

f この巧巧のアドレスを DNS にを録する吸 I- 


キサシむレ I 


7 「T 巳 P/IP 詳細設定」画面の [0 口をク U ックします。 

8 「インターネットプ□トコル （TCP/IP) のプ□パティ」画面の [0 口をク U ックします。 

9 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面の[〇のをク U ックします。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

メツセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してください。 


次に rWeb ブラウヴの設定をする」 （P.17) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I ルずる 

TCP/IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 

2 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 

3 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」の[インストール]をク U ックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の遇択」び表示されたら「プ□トコル」を遇択し、[追加]をク 
U ックします。 

已「ネットワークプ□トコルの還択」び表示されたら「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を遇択し、 
[0K] をク U ックします。 



① 「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」 を選択します。 

② に K ] をクリックします。 


6 「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」の「インターネットプ □ トコル （TCP/IP)」 びち効になっている 
ことを確認し、 [0 のをク U ックして画面を閉じます。 

7 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

7^ メツセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してください。 

メ'-モ 


インストールび完了したら、 「T 巳 P/IP プ□トコルを確認する」の手順4 (P.11) からの設定を行ってくだ 
さい。 

参 Windows Me/98SE で利用する 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
よ 9 〇 


1デスクトップの「マイコンピュータ」をちク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「デバイスマネージャ」タブをク U ックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から r ネットワー 
クアダプタ」をダブルク U ックします。 
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MSBBT 

因占 !! CD-RO 
田 ♦ PCMC リ 


ROM 

PCMCIA y ウクト 
キーポード 
システムデバイス 


固含’三 
田 S ディスウドライブ 
田 @ ディスフレイ 7さつさ 


coresa FEther PCI-T ) の Ethernet ftdc 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機 
種によって異なります。 



だ 

注意 


「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 
ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 
「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」、「ダイヤルアップアダプタ」などのア 
ダプタるが表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダ 
プタと関係ありません。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

ここでは例として Windows Me を使用していますび、 Windows 98SE をご使用の場合も手順は同様です。 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルク U ックします。 


« 


Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプシヨンだけが表示されている場合は、 
「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 


3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネンり欄に 「T 巳 P/IP->XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 


rt 


互立 


み ) 。 - ウの設を | 迅 81 阳陆 I アウセ 1 の *1| 抑 I 
現在 ® ネ ,1■ ワイエ /*- お 41 の： 


3 Microsoft ネットワ — ウウライに<卜 
Rlcoreca FEther PC 卜 "DC Ethernet Adapter 


0corega FEther 日 C 卜 TXO LAN Card 


垣が化 □ ヴオンするネクトワ-クむ 


厂 Microsoft ネっ卜つーウクライアント 

フ 7 ィ)化ブリンタの#ちの...」 


J — キサシむレ」 


※画面は例です。 

- 「TCP/IP->」 の横に表示される名 
称は、ご使用のネットワークアダブ 
夕のメーカ、機種によって異なりま 
す。 

•ダイヤルアップアダプタがなし、場合 
は「インターネットプロトコル 
(TCP/IP)」、「TCP/IP」などと表示さ 
れる場合もあります。 




「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタる）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
インストールする」 ( P .16) をご覧くださし、。 


3 ネットワークアタプタの名称び表示されていることを確認します。 



ここを選択します C 
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4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧か brTCP/IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 



① ご使用のネットワークアダプタ名が 
表示されているものを選択します。 

② [プ □パティ] をクリックします。 


7^ 「 TCP / IP—>XXXXX (ネットワークアダプタる）」が複数表示されている場合は、ご使用にな 
^るネットワークアダプタを選択します。 


已 rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を遇択します。 



この項目を選択します。 


^1プロバイダからドメインるも指をされている場合、 「 DNS 設定」タブの 「 DNS を巧う」を選択 
注意 I し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指をされたドメイン名を入力して[追加]をクリッ 
クしてください。 





① 「 DNS 設を」タブを選択します。 

② 「 DNS を巧う」を選択します。 

③ ドメイン名を入力します。 

※画面は例です。実際にはプロバイダ 

から指をされたドメイン名を入力し 
てくださし、。 

④ [追加]をクリックします。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 


已 「 TCP / IP のプ□パティ」画面ののりをク U ックします。 
7 「ネットワーク」画面の [0 K ] をク U ックします。 


したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


7^ Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
ぶ—モ（またはフロッピーディスクドライブ）に Windows の 0 S 用ディスクを挿入し、メッセージに 
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次に rWeb ブラウヴの設定をする」 （P.17) に進みます。 

■ TCP / IP をインス I ルずる 

TCP/IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

3 「ネットワーク」の[追加]をク U ックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の還択」で口ロトコル」を遇択し、随加]をク U ックします。 

已「ネットワークプ□トコルの選択」の「製造元」から 「Microsoft」 を選択し、「ネットワークプ□卜 
コル」の一覧から 「TCP/IP」 を還択してのりをク U ックします。 



① 「 Microsoft 」 を選択します。 


②「 TCP / IP 」を選択します。 


③に K ] をクリックします。 


已「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「TCP/IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP ->」 の横に表示される名 
称は、ご使用のネットワークアダプ 
夕のメーカ、機種によって異なりま 
す。 

•ダイヤルアップアダプタがなし、場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7 [0K] をク U ックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 

で再起動します。 

•メッセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してください。 

- Windows の 0 S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライ 
ブ（またはフロッピーディスクドライブ）に Windows の 0 S 用ディスクを挿入し、メッセー 
ジにしたがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

インストールび完了したら、 「TCP/IP プ□トコルを確認する」の手順4 (P.14) か日の設定を行ってくだ 
さい。 


R 
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参 Web ブラウザの設定をずる 

本商品を利用できるように Web ブラウヴの設定を行います。ここでは Internet Explorer 7の場合の設定 
方法を例に説明しています。そのほかの Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプなどをご覧いただ 
さ、設定してください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をク U ックします。 

2 「インターネットオプション」び表示された b 「接続」タブを還択します。 

7^このとき「ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設を」で「ダイヤルしない」が 
選択されていることをご確認ください。 


3 

4 


[ LAN の設定]をク U ックします。 

「□一カルエ U アネットワーク （ LAN ) の設定」の「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク U プト 
を使用する」、 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックを外します。 



この項目のチェックをかします。 


已 [0 K ] をク U ックします。 

已「インターネットオプション」の[〇口をク U ックします。 
次に「パソコンと本商品を接続する」 （ P .]8) に進みます。 
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♦パソコンと本商品を接続ずる 

■本商品を設置ずる場巧について 

-付属の「お使いの手引さ」をご覧いたださ、使用時のミ主意などについてご確認ください。 

- 本 商品の側面にある通気□は、放熱のため塞びないでください。 

〈設置に適した場所〉 

-水平で落下のおそれびない場所（机の上など） 

• 風通しのよい涼しい場戸斤 

〈設置に適さない場所〉 

-直射日光び当たる場所 
-暖房器具の近くなど 
-高温を湿でホコ U のをい場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 

■本商品の電源を入れるには 

〈本商品の電源の取り方〉 

本 商品の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るよラにしてください。必ず付属の専用 
A 巳アダプタを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それ LU 外の AC アダプタやコンセ 
ントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれびあります。 

〈本商品の電源の入れ方/切り方〉 

本 商品背面の DC ジャックに A 巳アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源び入0ます。 A 巳アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜<と電源び切れます。 

Jf \ -本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電 
註 I 源が入りますのでごを意ください。 

- AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを巧かないでくださ 
し、。感電事故を引き起こすおそれがあります。 

-必ず本商品に同巧のま用 AC アダプタをお使いくださし'。同栖の専用 AC アダプタなかは本商 
品に接続しないでください。 

-本商品に同巧の専用 AC アダプタは、本商品なかに接続しないください。 
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■パソコン、モデムと本商品を有線で接続ずる 

ち線接続をする場合や二台目！;(降のパソコンを設定する場合は、本商品とモデム•パソコンなど、ネットワー 
ク接続する機器を LAN ケーブルで接続します。 


• 本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは100 m な内にしてください。 

-本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルは、1 000BASE-T/100BASE-TX で接続する場合は 
カテゴリ5な上、1 0BASE-T で接続する場合はカテゴリ3な上の LAN ケーブルを使用してく 
ださし、。 

. 無線での接続方法は、か厘の「お使いの手引き」をご覧ください。 



1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントか b 巧さます。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケープルのちう一端をパソコンの LAN ポートに接続します（②)。 

4本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

已モデムまたは回線終端装置のネットワークポート旧 J -4 已）に LAN ケーブルのもう一端を接続します 

㈱ )。 


周モデムのポート名は 「LAN」「PC」 「パソコン」 rENETJ rEthernet] など、機種によって異な 
MJ ります。 


巨モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑤)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥)。 

9 本商品前面の Power LED び点口し 、 Status LED び点灯一消口と変わり、ルータび起動したことを 
確認します。 

7^ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
^1待ちください。 


10ルータの起動後、パソコンの電源を入れます。 
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11 本商品背面の LAN LED のうち、ケーブルを接続したポートの LAN ポート LED び点な（または点滅) 
していることを確認します。 

♦設定画面を起動する 


-本商品を設まする場合には、本商品と設を用パソコンのみを接続して設ますることをお勧め 
します。 

-設を用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフト 
が起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフト 
を停止させて本商品の設をを行し、、設を作業が終了してから再度起動させてくださし、。セキュ 
リティソフトの停止•起動の方まは、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer または Safari を起動します。 

焉 このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みください。 

メモ 


グ 

ミ主意 


2 アドレス入力欄に「1日 2.1 目 8. 1.1」と入力し、キーボードの Enter キーまたは return キーを押しま 
す。 


アドレス屯）愛 1192.1 の . 1.1 


7f| ルータ機能が「無効」に設をされている場合や、本商品の LAN 側の IP アドレスを変更されてい 
注意 I る場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。また、 Windows の Internet Explorer で 
お気に入りに登録している場合は、お気に入りの 「CG-WLBARGN」 をクリックします。 

3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、[□グイン] 
をク U ックします。 


ューヴを： 

バスワーに 

root 

の「 rnnt 1 ス十]しまホ 


-ゆ r n 々イ 、ノ 1を々1 J 'リ々1,キす 

1 

1 □クイン 11 キャン t ル 1 


20070 3) 株式会れ〕レ。 


.ユーザる、パスワードは変更できます。詳しくは r 本商品のログインる（ユーザる）、パスワー 
ドを変更したいときは」 (P.40) をご覧くださし、。 

4設定画面び起動します。 


7^ -工場出巧時の状態では、ユーザるは 「root」 に設をされています。パスワードは設をされてい 
舞 ません。 
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無線 LAN 七キュリテイを設定するには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 
不正侵入されるおそれびあります。本商品では、これらの巧策として次のようなセキュ U ティ機能を搭載し 
ています。 

♦本商品で設定でをるセキュリティ機能 

に SID (Service Set IDentifier )】 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもあります。同 
じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信できないため、独自の SSID を設定することにより、外部か 
ら不正侵入される危険び減少します。 


【ステルス AP 】 

本商品の SSID を無線 LAN アダプタか b 見えなくすることにより、外部か b 不正侵入される危険び減少し 
ふ 〇 


【アクセス制限】 

本商品に無線 LAN でアクセスすることびできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。 PC デー 
タベースに MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは本商品に接続でさなくなります。 


【WEP (Wired Equivalent Privacy )] 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキユ U ティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でち、 
通信内容の復元を容易に行うことびできなくなります。已4日け、 ]28 Bit 、] 巳2日 it の3種類びあり 、 ASCII 
文字（半角英数記号）や HEX (1 已進数：〇〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


【WPA ( Wi-Fi Protected Access )】 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュ U ティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに 
変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。家庭で使用する 「 WPA-PSK 
( Personal )」 と企業内で使用する 「 WPA-EAP ( Enterprise )」 の2種類の設定びできます。 


[ WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2)】 

WPA 2 は、 Wi - 円アライアンスび2004年9月に発表した WPA の新しい規格です。米標準技術局 （ MCT ) 
び定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、 ] 28〜2已已团 t の巧変調キーを利用しての強力な暗号化 
び巧能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないので、 WPA と WPA 2 とのミ居在した環 
境で利用でをます。 


【WPS ( Wi-Fi Protected Setup )] 

Wi - 円アライアンスび2007年]月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押す 、 PIN (Personal 
dent げ ication Number ) コードを入力するどちらかの方式で接続を行い、無線 LAN アダプタをアクセスポ 
イントに登録して SSID と WPA 2 のセキュ U ティの設定を完了させます。接続方式は、付属の「お使いの手 
引さ」または無線 LAN アダプタのユーテイ U テイディスク （ CD - ROM ) 収録の「詳細設定ガイド」をご覧 
<ださい。 


•セキュリティ設をは、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設をを行ってくださし、。 
注意 I - WEP と WPA または WPA2 との併用はできません。 
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♦SSID を設定する 

SSID を設定するには、次の手順を行います。 


2 


設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 In / g / b 設定」の順 
に遇択します。 

次のよラに設定します。 


お缚アク它スポイントおを/ 802.11 n / g / b 設を Qhelp 


ネットワークを （ SSID ) 

XXXXXXXXXXXX I 

モード 

1802.11 n / e/b イ 1 

チャンネル 

1 白め記定イ 1 

お送レート 

1 白め記定イ1 

IPv6 マルチキャスト通信 

IJSJ 力勺 

ステルス AP 

两タカイ1 

電波強度 

L 展ホイ1 

ビーコン間隔 

|T^ — Imsf ネリ期値 100, 20-1000) 

RTS しきい f 直 

12346 1 化贿月値; 2346, 256-2346) 

パケットみ割のしきい値 

12346 1 (巧期値:234目， 256-2346) 


广 

[巧定 I 日！;‘さ I I ちる I 


① 


② 


① r ネットワーク名 ( SSID )」 に設定したし巧字列を半角英数字および半角記号で入力します。 

半角英数字および半角記号で最大32又:字まで入力できます。 

メモ 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

7^無線 LAN アダプタの SSID の設定については、 ご 使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書を ご覧 
くださし、。 
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Ccorega 〉 


♦ ステルス AP を設定ずる 

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタか日検索できなくなります。ステルス AP 
を設定するには、次の手順を行います。 


1設定画面を起動し、 「 LAN 側設赴一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 In / g / b 設定」の順 
に還択します。 

2 次のよラに設定します。 


'■5 巧アクセスポイントがを/ 802.11 n ) g / b ぶを み HELP 


ネットワークを （SSID) 

XXXXXXXXXXXX 

モード 

1 802.11 n/g/b [vj 

チャンネル 

1白曲記ち. VjI 

お送レート 

1自扣な.叫1 

IPv6 マルチキャスト通信 

睛词 

ステルス AP 

1を か イ1- 

竜ぶ強度 

1最ホ匀 

ピーコン間隔 

1100 1 ms (巧期値:1 日 0,20 〜 100 0) 

RTS しきいお 

12346 n 閒期値: 2346. 256-2346) 

パケット分割のしきい f 由 

12346 1(初期値::2346,2 56-2346) 


[ R 定1 I 取由][房る I 


① 


② 


① r ステルス AP 」 を「ち効」にします。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

7^本商品と同じ SSID を設をしている無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認すること 
^1ができます。 
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♦アクセス制限を設定ずる 

本商品に接続でをる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限することびできます。アクセス制限を設定 
するには、次の手順を行しほす。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の順に還択 
します 0 


2 次のよ5に設定します。 


-. り的 C#HELP 


みななホ巧る倍 i かい ] 

巧な-を巧巧をホ巧ち巨^ 

MAG アドレスフイル》リング押乐31- 

ぷ巧したク5イアントのみをミキ巧します， 

ち巧傑、抓■こなクラ乃ントを按衞午巧するには、 PC データベースで登録されて 
し、る無を巧!器を谢尺 T るか、傍巧したし備器の MAC アドレスミ手乂力で追力 DU 
て•び巧い。 

MAC アドレス:□.□.□.□.□.□画 



广 

が定I in;' のをる] 


① 


② 


③ 


① 「 MAC アドレスフィルタ U ング」を「ち効」にします。 

② 下に表示されるクライアント U ストのうちで、アクセスを許可したい無線 LAN パソコンにチェック 
を付けます。 


さい。 


貪 許可したい無線 LAN パソコンがクライアントリストに表示されていない場合は、 MAC アドレ 
スを手動で登録してくださし、。設を項目の詳細については「アクセス制限」 ( P .73) をご覧くだ 


③[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 
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♦暗号化を設定ずる 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されてち内容を解析されにくくすることびでさます。暗号化を設定 
するには、次の手順を行しほす。 


-本商品に暗号化を設をした場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタにも同じ暗号化を設を 
注意 I する必要があります。 

- WEP と WPA または WPA2 との併用はできません。 


■ WEP を設定ずる 

WEP を設定するには、次の手順を行います。 


1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.11 n / g / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 


2 次のよラに設定します。 


没な方す 
暗ち方式 
巧ち化 
WEP キー 
キー 1® 

キー20 
キー30 
キ ー40 
かドみ共有キー 


11 nlgiii ! 


か 


—' 1 - 


I Bit -ica なの -9 ん-か〇巧 


XXXXXXXXXX 


ASCIir ^ が-63で字） 1たき巧 (64 夕字) 


DTIM 

ブリアンブル•モード n あ 习 

ま 新巧巧 r ~~か また口 30い1800巧） 

ユリティヴーバ ..'い…'' 


( gk ) 


田;* I I 防 I Q がュ"テ ■(««* 出し1 


① 


② 


④ 


⑤ 


① 認証方式から 「Open System 」 または ！ "Shared Key 」 を選択します。 

② 暗号方式から rWEP 」 を選択します。 

③ 日音号化か日「已4团 t -1 已進数の- 9/ a - f ) 10巧」、「128日け-1已進数の- 9/ a - f )2 已巧」、「1已日 
進数の- 9/ a - f )32 巧」、「64团 t - ASCII (半角英数記号)已文字」、「1 28 Bit - ASCII (半角英数記号）13 
文字」、「1巳 2 Bit - ASCII (半角英数記号）1日文字」のいずれかを遇択します。 

ASCII で入力できる半ち英数字および半ち記号は、〇〜9、 a 〜 Z、！" #$%&'()* + .-，/:;< 
>?@[¥]. A _ {り.です。 

④ キー1〜キー4に手順4で遇択した文字数で任意の文字列を入力し、そのラちの1つを遇択します。 

屬 「128Bit」、ri52BitJ を選択した場合は、キ ー 1のみ使用することができます。 


貧 

メモ 


⑤[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの暗号化の設をは、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

メモ し、0 
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■ WPA-PSK 、 WPA2-PSK を設定ずる 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を設定するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「8日 2.1 In / g / b セキュリティ 
設定」の順に選択します。 

2 次のよ5に設定します D 


、一化み.11が邮 i'4 ュ 1.1 子-なゴ@ HELP 


留な方す 
畦号ち方: 
時ち化 
WEP キー 
キ ー 1 . 

キ ー2 
キ ー3 
キ —4 


WPA 共有キー 

© ASC 蚊字 (8 〜63で字）〇16を巧 (64 ス字） 




XKKXXKXX 





DTIM [1 _ j(1.5) 


ブリアンブル•モード0ゎ 习 

史巧巧巧 「0 のまたは30い1如0巧) 

セキユリテイサーバ广つじ.，：. t ] 


[«») 〔な1 I がュリティ11拍《出し I 



み PA/WP が-巧 K vl - 

[白が A£S/TKIP ) イ - 

[1 が.，-.: ...-でな#冉占ん:._：^;ヴすな] 


愛 


③ 


④ 


① 認証方式から 「 WPA - PSK 」、 rWPA 2- PS "、「 WPA / WPA 2- PSK 」 のいずれかを還択します。 

② 暗号化か日「自動 ( AES / TKIP )」、「 AE 引、 「 TKIP 」 のいずれかを選択します。 

■ glWPA 2- PSK の暗号化は 「 AES 」 のみとなります。 
it 


③ WPA 共ちキーの 「 ASCII 文字旧〜63文字)」を還択し、入力欄に半角英数字および半角記号で8〜63 
文字の任意の文字列を入力します。 

入力できる半ろ英数字および半ろ記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$%&'()* + .- ,/ :;<>?©[¥ 
]. A _ {り.です。 


④[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4 本 商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

7^無線 LAN アダプタの暗号化の設をは、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 
メモ I し、0 
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Cporega 〉 


ネツトワークゲームをするには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行ラ特定のポートを利用するため、本商品に UPnP 
設定や DMZ 設定などを行ラ必要びあります。 


お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合があります 
ので、ごま意ください。 

♦UPnP に対応、しているネットワークゲームの場合 

本商品は UPnP-x に対応しておりますので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば自動的に本商品 
の設定び行われます。本商品の UPnP の設定は、次の手順を行います。 

》 UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。 


な 


1設定画面を起動し、 r 詳細設定」一 rupnpj の順に選択します。 

2 次のよラに設定します。 

ni S; で-; UPnP 。巧 0 HELP 

UPnP を巧用する ち扣 y -の 

画国 

_ ' -② 

① rUPnP を使用する」か br ち効」を遇択します。 

② [設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

Windows の UPnP (ユニ パーサルプラグアンドプレイ）に関するセキュリティの脆弱性が発 
見されています。本商品の UPnP を設をする前に、 Windows の修正プログラムをインストール 
してください。詳細な設を方法は、 Microso 円にお問い合わせください。 

参 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 



1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「DMZ」 の順に選択します。 
2 次のよラに設定します。 


. uMZ -r |g#HELP 

DMZ ホスト 'coretad 92.168.1 XX) v - 


励圆 

1 





① 

② 


① 「DMZ ホスト」か日使用するパソコンを還択します。 

「DMZ ホスト」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「PC データベース」 (P.64) でパ 
ソコンを手動で登録してください。 


②隱茵をク U ックします。 
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Cporega 〉 


3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
注意 I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは代表的なソフトとして、 NetMeetin 邑 、 MSN Messen 邑 er を利用する場合の設定を説明していま 
す。本商品は、 NetMeeting . MSN Messenger ( Ver .7.01；( 降 )、 Windows Live Messenger ( Ver .8.0) 
に対応しています。ソフトの使用方法は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


だ MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 

注意 


•NetMeetin 邑 

NetMeetin 邑を使用するには DMZ 機能を設定します。次の手順で設定してください。 


2 


設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に遇択します。 
次のよラに設定します。 


4畑;;'.;' / @ HELP 

它 MZ ホスト 92.168.1-XX) 


(MJ 幽 

L 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを遇択します。 

7^ 「 DMZ ホスト」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .64) でパ 
^1ソコンを手動で登録してくださし、。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
注意 I セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


参 MSN Mess 飢邑 e 「 (Ver. 7.0 1U 降 ）/ Windows Live Messen 邑 er(Ver. 8 .0) 

本商品は UPnP に対応しておりますので 、 Windows XP で MSN Messenger を利用する場合は、自動的 
に本商品の設定び行われます。本商品の UPnP の設定を無効にしている場合は、次の手順で UPnP をち効に 
設定してください。 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 rUPnPJ の順に還択します。 


2 


次のよラに設定します。 


し ; PnP ん 


0 , 


[jjPnP を使用する 


曲剧 


① 

② 


① rUPnP を使用する」か日「ち効」を遇択します。 

② [設定]をク U ックします。 
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3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

• MSN Messenger は Ver .7.5 で動作確認しております。 

. UPnP 対応 MSN Messenger の対応 OS は Windows Vis ねおよび Windows XP Service Packi 
( SP 1) な降です。 

また 、 Windows 2000で MSN Messenger を利用する場合は DMZ 機能を使います。次の手順で設定し 
て < ださい。 


貧 

メモ 


1設定画面を起動し、「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のよラに設定します。 


Ohelp 

DM 之木スト core が (1 の . 168.1 . な） 、 


( MJ 画 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを遇択します。 

7^ 「 DMZ ホスト」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .64) でパ 
鐵 ソコンを手動で登録してください。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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夕 orega) 

ポートを開放するには 

•! (-チャルヴ ー/ (を使用ずる 

バーチャルサーバ機能を利用してポートを開放し、外部にサーバを公開することびできます。公開するには 
次の手順で設定してください。 

1設定画面を起動し、「詳細設定」一「バーチャルサーバ（ポート開放)」の順に選択します。 

2 次のよラに設定します。 


① r 接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 




r 接続先」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .64) でパソ 
コンを手動で登録してください。 

設まするパソコンが IP 自動取得の場合は IP 固まに変更されます。 


②公開するサーバに合わせて「サービス」を設定します。 


貧 

• X モ 


「ポート範囲」および「プロトコル」は、「サービス」で「ユーザを義」を選択した場合に設 
をします。 

例では Web サーバを公開する設ををしています。 


③ 「備考」に rWEB 」 と人力します。 

④ [登録]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に下に表示されるノ（ーチャルサーバ U ストに設定した内容び登録されたことを確認し 
ます。 



登録されたことを確認します£ 


4 画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 



’ 0HE け 

皮 A モ 


ヴー ビス 

WEB d 

ポート細 

•日 こ， こコト 6 说 5) 口!巧•没壬 

ブか 3 ル 


«ち 



fian 


な® は ** jt ヴイス ブロトコル 倡ち齡 

画 


①②③ ^ 
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ccorega) 

か部にネットワークカメラ(カメラヴーパ)の映像を公開するには 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した画像をインターネット上に配信することびでき 
ます。その場合は、 「 PC データベース」 （ P .64)、 「バーチャルサーバ」 （ P .31、 81)、「ダイナミック DNS 
( DDNS )」（ P .37、 已 0) などの設定を行う必要びあります。 

詳しい解説をホームベージからご覧になることびできます。コレガホームぺージ化け p :// co 「 ega . jp /) から 
「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシリーブ「ダイナ=ック DNS 活用 
ガイド」をご覧くださいに007年4月現在)。 

URL : http :// corega . jp / product / navi / ddns / 


ccorega) 

巧武をなコレガ I ヴボート J ヴービス I a 人の 》«• I 


♦おさ□リスト巧 WII ま >05材巧巧巧 ■ S 乂プピヴーシ3ン 


HOME >お0ろ巧巧 > 涅入プピヴーシ3ン > 3イブミッウ DNS る用ヴイド 


• ダイナ5ツク DNS を用巧イド • 

ネツト7—クた乂ラのインターネツトで HfcU ! 


今回けコレガ裂のカメラサーパ「ネットワークカ? ej ' MJ - ズぞおほい I こむる巧合を削1てタイナミック DNS 苗が月 
しでぶず。お風ゆ巧切なってネットワ—ク视巧の設定も剧 I 防さなります。 

♦ルータを巧ってネットワークカメラを接巧している巧台 

I ADSL 

モデム 11—9 


L 


1 
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マルチ PPPoE で 2 つの接続巧を使い分けるには 


♦プ□バイダとフレッツ*スクウェアに接続ずる 


マルチ PPPoE でフレッツ•スクウェアの設定を行うと、通常のプ□バイダと「フレッツ•スクウェア」へ 
同時に接続することびでさます。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから「簡単設定」を選択します。 

2 [次へ]をク U ックします。 


商单巧定 



萄範さ定によって.。ターホシト度捕への設まがでさます， 
インターむ'卜接統にお要な真巧を用意 U てください， 

本裝品とモ r ムが揉統されていなのをほ訝し、’々へ>」ポさン 
をクリックしてください。 




1か 

> II ヤンヒル 1 


[々へ]をクリックします。 


3 「手動」を選択し、[次へ]をク U ックします。 


巧を巧を-インターネットを巧 ( WAN 脚苗を） 


<ノタネットを巧へ側妨ぞ自おキ侦1レます。 

インタネットへの沿ま方ホを自が扣判すレます • 

WANfll ザートにケーブルをを巧し r 次へ > J ポタンをクリックしてグこさい • 

通巧口自おを巧おじ C な:-さい. 

X ご巧用の回ながわかりましたら r 手れ J を巧び r 次へ； > J ボケノぞクリシんてな i さ 

い* 

〇自勒 





1ぶへ> II キ V ン t ル1 


① 「手動」を選択します。 

② [々へ]をクリックします。 


4 


「PPPoE ( FLET ’ S シ U - ズ)」を選択し、炊へ]をク U ックします。 


巧単巧を-インターネットを巧 ( WAN 脚茜を） 


インターネット鮮$へのな定 ( WANffll 败ま)をしてな i さい， 

イン》ーネシトへのを統方紙迪んでぶみ、， 

01 P 邑魏巧め HC 内 

01嗯をお^ 





1 < 5¢る1 [ 1たへ > II キV ン t ル 1 


① 「 PPPoE ( FLET ’ S シリーズ)」を選択 
します。 


②[々へ]をクリックします。 


33 





















































巳「接続ユーヴの」「接続パスワード」「接続パスワードの確認」を入力し、[次へ]をク U ックします。 


商を巧走 - PPPoE 


ブロ/ S イダからのデー%元に巧をじ C な:‘さし、 ♦ 


激ご如、 6 風、た航纖が微ユ-ザをと驅スワ-巧人力して< 


臟ューザ-に 
粉あじヮード； 
を拥バスワードの拓捉 


ける〕〔 A へ〉 


Qfv ン t ル I 


①乂力します。 


②[々へ]をクリックします。 


已フレッツ-スクウェアか日契約している地域、「ま日本」または「西日本」を遇択し、炊へ]をク U ッ 
クします。 


巧を巧を- PPPoE (FLETS ソ J— ブ） 


ブ □> W 夕からのデータを元に巧ましてグ巧い， 

フレッツ•ス巧エアをご使用する巧合は、こお巧の地域をおおじ C な i さい. 

巧巧ユーザさ 1 1 

ぉ佩{スワード - 1 . 1 




1 < R る 1 1 次へ > II キ V ン t ル 1 


①「ま日本」または「西日本」を選択しま 
す。 


②[々へ]をクリックします。 


屬 地域を選択すると、フレッツ.スクウェアの接続ユーザる、接続パスワードが自動的に入力さ 
ぶ-モ I れます。 


7 瓶幻をク U ックし、接続テストを行います。 


ちを没を 


備は完了しました. 


巧まの客を巧巧するに。り呆巧 J ポタンをクリジんてなみ、 
テストな果 



く S る) I 巧存 1 I 巧下 


[保存]をクリックします。 
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8 テストび正常に行われたことを確認し、敝了]をク U ックします。 



①テストが正常に行われたことを確認 
します。 


②[終了]をクリックします。 


参複数固定 IP ヴービスを利用するには (Unnumbered IP/Unnumbered IP + Private IP ) 

各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダか 
b 割り当て b れた複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、 
サーノ（の公開などを行ラことびでさます。 


■ Unnumbered IP 

本商品に、グ□ーノ（ル固定 IP のパソコンのみを接続する場合に設定します。 


7^ここではな下の設をを例に説明します。 
メ-モ • 本商品の元の設を 

IP アドレス：192.168 .1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 


’プロバイダからの設を情報 

IP アドレス： 「 XXX . OOO . niIO .113~ XXX . OOO . niZD .120」 
サブネットマスク： 255.255.255 . ♦♦♦ 

DNS サーバ ：12.34 .56.1 2 

. 設定するパソコンの IP アドレス 
「 XXX .000.[][ O .115」 


1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設茵 
の順に選択します。 


2 次のよラに設定します。 


6 HELP 


它プシ3ン a お e サシ3ン -1— 巧巧が«: モ巧巧 

lUiTi ( W | だプシ s ン ID : NA 


アカウント a 折 

1 

AecMMii-l nltettd v | 7 仿ントが！ | 


MAC アドレス 

XK x * n n xx 

巧なユーザーの 

な ncnxx . xx、xxx 



巧 g パスワ-ド 
ち》バスワードの 》s 
巧な方ま 
無 a 巧巧间た巧 
WRItf 

件 PoE ヴーピス•タイブ 
ルータ IP 
ヴブネブトマスク 
DNS ヴーバ 
DNS ヴー "1 
DNS ヴーバ2 

齒圓国 


V 

, かの〜卿 

'1 け王 バイトが6〜1492) 回目れ巧巧 
I Unnumbered IP 
K"'poo:.oaa 114 
巧 S 7K «5 


〇自おがぶ ® マニュアルザぶ 



① 


② 


③ 

© 

⑥ 


④ 


⑦ 
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① 「アカウント遇択」は任意のアカウントを選択します。 

② 「接続ユーヴーの」、「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。 

③ rPPPoE サービス-タイスは 「Unnumbered IP 」 を還択します。 

④ 「ルータ IP 」 は rxxx . ooo . nnn . i ] 4 」と入力します（プ□バイダから割り当てられた最初の ip ア 
ドレスはネットワークアドレスのため、次の IP アドレスび入ります）。 

⑤ 「サブネットマスク」はに已已 . 2 已已 . 2 已已.♦♦♦」と入力します。 


⑥ 「 DNS サーノリは「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS サーバ1」に「12.34.巳已.12」と入力します。 

⑦ [設定]をク U ックします。 

3設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更します。 

- IP アドレスは rxxx.ooo.nnQi ] 引と入力します感定したい ip アドレス）。 

-サブネットマスクはに已已 . 2 已已 . 2 已已.♦♦♦」と入力します。 

-デフォルトゲートウエイは rxxx . ooo . nnn . i ] 4 」と入力します(ルータ ip と同じ）。 

- DNS サーバは「12.34.已已.12」と入力します。 

パソコンの TCP / IP の変更方法については、本書の「パソコンの TCP / IP を設をする」 （ P .5 〜) 
をご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


4 本商品の設定画面に再度アクセスする場合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「WAN 側設定（インターネット)」で設定した rxx 义 〇〇〇 .□□□. 1 ] 4」と入力します。 

詳しくは、 「 PARTS 設定画面を見てみよう」の 「 PPPoE 」( P .53) をご覧ください。 

■ Unnumbered IP + Private IP 

本商品に、グ□ーバル固定 IP のパソコンのほかにプライベート IP のパソコンを接続する場合に設定します。 

1設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一 f PPoE 」 を選択し、[セッション -1 設茵 
の順に還択します。 

2 「 PPPoE サービス-タイスは 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択します。 

3 その他のルータの設定は 、 Unnumbered IP ( P . 已已）と同じです。 

パソコンの TCP / IP の変更方法については、本書の「パソコンの TCP / IP を設定する」 （ P .5 〜） 
をご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


4 グ□ーバル固定 IP を設定したパソコンから本商品の設定画面にアクセスする場合は、 Web ブラウヴ 
のアドレス欄に 「WAN 側設定（インターネット）」で設定した rxxx . ooo . nnn . ii 4 j と入力 
します。 

已プライベート IP を使用するパソコンから本商品の設定画面にアクセスする場合は、 Web ブラウヴの 
アドレス欄に「192.1已 8. 1.1」と入力します。 




詳しくは、 rPART 2 設定画面を見てみよう」の fPPoE 」( P .53) をご覧ください。 
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ダイナ S ツク DNS を使用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをノくーチャルサーノくなどでサーノ（公開している場合に、通常は接続のたびに変更 
されるグ□ーバル IP でアクセスする必要びありますび、ダイナミック DNS を使用することで常に同じダイ 
ナ S ック DNS 名でアクセスすることびでをるよラになります。 

ダイナミック DNS を使用するには、次の手順を行います。また、本商品に接続したパソコンびインターネッ 
卜に接続でをる必要びあります。 

1ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 rcorede . net 」 （無料/日本語ぺージ)、 「 DynDNS . org 」 
(無料/英語ページ )、 rivyNetworkJ (ち料/日本語ページ）のいずれかのサービスに登録します。 
詳しい解説をホームべージからご覧になることびでをます。コレガホームページ化け p :// co 「 ega . jp /) 
から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシリーブ「ダイナミッ 
ク DNS 活用ガイド」をご覧くださいに007年4月現在)。 

URL : http :// corega . jp / product / navi / ddns / 




今回ねレガ裂のカイラプ- " r ネット9-クカメラ J シリ-ズぞお肋になる巧合を例にしてダイナミック DNS 苗が月 
してします。お巧 I ゆ巧巧によってネットワ-ク视器の設ミわよび年媚びかぶはす。 




• 本商品が対応するダイナミツク DNS サービスは、 rcorede . net 」、「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」、 
「@ NetDDNS 」 のみとなります。 

.「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDDNS 」 が運用するダイナミツク DNS サービスにつ 
いては、コレガのサポート対象かとなります。 

.「@ NetDDNS 」 は @Net Home 会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、あ 
らかじめ @Net Home 加入まサポートぺージよりダイナミック DNS サービスをお申し込みく 
ださし、。 


2 設定画面を起動し、 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順に還択します。 
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3 次のよラに設定します。 


©HELP 

インターネット削からドメインネーム (URL 巧利用して、/ チャルヴー 
/がぶ:’に巧巧することができます • 

本おる13411巧のタイナミック DN が 一t •スを度 t 心てこホ拥じなるこ 
とが巧拓です.下巧ホームぺージより巧脱。158^上ごか拥な:’さ 


cor«d«.net み村ヴ —t •ス(—前ヴ —t ■スロ有 H). 

コレ巧が度供するダイナミック DNSt^-t ‘スです， 

OynDNS.otg 無料ヴイス.豈巧べージロこちらです. 

(果なのみのご巧巧(こなります） 

Ivy Network 巧巧ヴ ーt •ス•苗をぺージロころらです， 

わまに。ちをミをご StS の上ご利用くだが； ■ 

(日本巧のみのご哀巧(こなります） 

@Nel DDNS ケーブルインターネットヴ ーt： ス r@N が Homw じて巧换 
しな、る00 N 巧- 1’ がご利用 L 、ただけミす， 


ダイナさジク DNS 







□ブインち. 

xxxKxxn 


ロブインバスワード： 





トツイ■ノを 

cor«ga-dyndns.o 巧 




IP^ エッ巧引 B) 1巧 ■ -* 


晒励画國 


① 

② 


③ 


①使用するダイナミック DNS を選択します。 

©「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ド方イン名」の各欄にダイナミック DNS サービスに登録し 
た情報を入力します。 

③[設定]をクリックします。 

ここではが下の設定を例に説明します。 

• 使巧するダイナミック DNS 
DynDNS 
. ドメイン名 
coreddns . dynalias.net 

4 設定画面更新後、画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

政上で設定は終了です。詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の「ダイナミック DNS ( DDNS )」 
( P .6 日）をご覧ください。 


S 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


アツカ•ネツトワークスやイー-アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品の 
ルータ機能を無効にすることで、ルータ付さモデムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイントとし 
てお使いいただくことびでさます。 


ここで紹介する手順を行なう前に、ルータ機能かきモデムとパソコンのみを接続して、問題な 
く通信ができるかご確認くださし、。ルータ機能かきモデムの接続および設を方法については、お 
使いのモデムの取扱説明書をご覧ください。 

-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に「192.168.1.220」に 
変更されます。 

-本商品のルータ機能を再び有効にした場合、ネ商品の IP アドレスは自動的に「192.168.1.1」 
に変更されます。 

-ルータ機能かきモデムと接続する場合、 r 簡単設定」 （ P .51) から設ますることもできます。詳 
しくは、 付属の 「お使いの手引き」の 「 PART 2 設をする-ルータをお使いの環境にあわせて 
設をする」の「ほかにルータがある場合」をご覧くださし、。 

♦ルータ機能スイッチを使う 

1パソコンの電源を切ります。 

2 本商品の電源を切り、背面のルータ機能スイッチ（ホ）を OFF にします。 

3 本商品ーパソコンの順に電源を入れます。 

♦設定画面で設定する 

1設定画面を起動し、「モード」を選択します。 

2 次のよラに設定します。 


@HELP 

ルータ巧お *视、 - 

巧なアクたスポイント巧お アウ G ス有劝 

W 画 


① r ルータ機能」を「無効」にします。 

② [設定]をク U ックします。 

3 Web ブラウヴを終了します（本商品の IP アドレスび] 92.1 已 8.1.220 に変更されるため、設定更新 
後に設定画面は正常に表示されません)。 

4 パソコンを再起動します。 

LU 上で本商品の設定は終了です。 


① 

② 



だ 

注意 


观 本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポートは LAN ポートとして使用できます。 

メ'モ 


か要がある場合があります。 


^ ルータ機能を無効にすると DHCP サーパの機能も停止します。本商品の DHCP サーバ機能を使 
注意 I 用してパソコンの IP アドレスを自動取得にしている場合は、 IP アドレスの取得方法を変更する 
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本商品の□グイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいとまは 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 

1設定画面を起動し、「管理」を還択します。 

2 次のよラに設定します。 


が @HELP 







宙里ちログイン-/ {スワード •••••••••••••••••• - 



パスワードの fit 贸 .................. - 




1ド?■ス打レード-テーカし巧惇時巧 |1〇 'か (10 〜300) 



I - 

時巧巧!£ 白"巧ミー 




丄#ホが時の巧巧へ巧す [mj 

再たか 度固 




おな巧 励 






ウ7—ムウ I ア申巧 

阴斗 _ 



Iping テスト 



画励圃 

I 





① 

② 

③ 


④ 


① 新しく設定する□グイン名を入力します。 

② 新しく設定するパスワードを入力します。 

③ 確認のため②で入力したノ（スワードを再度入力します。 

④ [設定]をク U ックします。 


3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 
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最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとをは 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェ 了の) (ージョンアップを行ラことびあります。最新のファー 
ムウェアはコレガホームページ （ http :// corega . jp /) から入手してください。また、設定画面から最新の 
ファームウェアダウン□ー ドページに接続することもできます。詳しくは 「 PART 2 設定画面を見てみよう」 
の「ファームウエア更新」 （ P .84) をご覧ください。 


-ファームウエアをアップデートする前に「バックアップを取る」 （ P .43) をご覧になり、本商 
品の設を内容を控えておいてください。 

-ファームウエアをアップデート中は、ほかの操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしな 
いでください。ファームウエアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場 
合があります。 


•更新するファームウエアのバージョンによっては、お客様が更新前に設をされたデータが反 
注意 映されない場合があります。 


ここでは 「 C:¥co 「 ega 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保ちした場合を例と 
して説明します。 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「ファームウエア更新」を選択します。 



「ファームウ I ア更新」を選択します。 


3 [参照]をク U ックします。 


4 


...平 .• 

1; @HELP 


ファームワエア • ファイル ：I 


II* 麻 ''' 1- 

I フ 7• ムウ i73S« 

画画 



[参照]をクリックします。 


rc ：¥ coregaJ 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を遇択し、[開く]をク U ックします。 



①「 XXXXXX . xxxJ を選択します。 


②[開く]をクリックします。 
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Cporega 〉 


[更新]をク U ックします。 


管理/ファームウ I アま巧 HELP 


フ T — ムウュア•ファイル:忆:わ oreWXXXXXKxxx 

{WW] rwi rwi 

1 

11 を賠 1 


[更新]をクリックします。 



次の画面び表示されますので、 [0 K ] をク U ックし、ファームウエアのアップデート処理を開始します。 


[0 K ] をクリックします。 


7 アツ つ子ー ト処理び終了したら、初期化ボタンを]已秒 m 上押して本商品を工場出荷時の状態に戻し 
てください。詳しくは「本商品を工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 （ P .46) をご覧ください。 


とで] ファームウエアのアップデート後に工場出荷時の状態に戻すには、設を画面からではなく必ず 
注意 I 本商品背面の初期化ボタンを使用してください。 


じ(上でファームウエアのアップデートは終了です。 


設を内容を控えている場合は r 元に戻す」 （ P .44) をご覧になり、設を内容を反映させてくださし、。 

メモ 

♦ファームウェアのアップデートに失敗した 

本 商品のファームウェアファイル1;(外のファイルを読み込ませた場合は、再起動します。再起動後、 本 商品 
のファームウエアファイルを用意して再度ファームウエアのアップデートを行ってください。 
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Cporega 〉 


本商品の設定の/ Vックアツプを取る/元に戻すときは 


現在の設定内容をバックアップすると、何 b かの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるバッ 
クアップファイルを使用して設定を元に戻すことびでをます。 


と。バックアップしたファイルは、更新されたファームウエアのパージョンによって反映されない 
mJ 場合があります。 


>バックアップを取る 

1設定画面を起動し、「管理」を遇択します。 


2 「設定保存」の欄の[保を]をク U ックします。 




管巧ちログインを 

を a 着□ブイン.バスワード 

バスワードの St 盈 

IP マス方レード•テーブルが巧ち店） 

時巧巧定 

ェ«ホ巧時のが道へ戻す 


が10〜30 0) 


献巧 


励 


g 巧な 
就込 
フ-ごぶジ茹 


IW 1 - 
陋 


りモ—卜 


PING テスト 


fHsl (pi ] 网 


[保存]をクリックします£ 


3 「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グボックスび表示されますので、[保を]をク U ックします。 



[保ち]をクリックします c 


4 「名前を付けて保存」のダイア□グボックスび表示されますので、保をする場所を指定して[保を]を 
ク U ックし、ファイルを保存します。 

じ(上で本商品の設定内容びノくックアップされました。 
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Cporega 〉 


♦元に戻ず 

1設定画面を起動し、「管理」を遇択します。 

2 「設定読込」の欄の[読込]をク U ックします。 


Qhelp 

巧里ちログインを 
を巧を □ クインり < スワード 
バスワードの 5 t 结 
IP マスむレ ー ド•テーブルが特時間 
時巧巧定 

エ«ホ巧時のは巧へ巧す 
巧お曲 
巧をなな 
巧定窃込 
ファームウ I アちが 

I 用ニト 
PING テスト 


pfl fwiS ] 两 


[To _か。〇〜 300 ) 

白巧むま V 

励 

耐 

(7*»1 

画- 


[読込]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、[参照]をク U ックします。 


。巧 f 巧を新み Qhelp 


散をファイル :I _; 

(Ti^l [pil flsl 


[参照]をクリックします。 


4 「バックアップを取る」で保存したファイルを選択し、[開く]をク U ックします。 



①保ちしてあるファイルを選択しま 
す。 


②[開く]をクリックします 


已[読込]をク U ックします。 

'‘ 0 HELP 

巧定ファイル:仁が0 R £ GA ¥ XXKXXXXXK , 1 ♦巧… | 

_ I 二-[読込]をクリックします。 

6 「設定ファイルを読み込みます。よろしいですか？」と表示されますので、 [0 のをク U ックします。 

7 「設定完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、設定び完了するまでお待ちください。 
じ(上で本商品の設定を元に戻すことびできました。 


44 



















































Cporega 〉 


本商品を再起動するには 


本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再 
起動して設定内容を反映させて < ださい。 

♦電源を一度抜く 

AC アダプタの電源プラグを電源コンセントか b —度なを、その後再度差し込みます。 


ルータが起動するまでにおよそ2み程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
待ちください。 

♦設定画面を使う 

1設定画面を起動し、「管理」を選択します。 

2 「再起動」の欄の[実行]をク U ックします。 



[実行]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、 [0 口をク U ックします。 



[0 K ] をクリックします 


4 「起動完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、再起動するまでお待ちください。 
じ(上で、本商品び再起動しました。 


2 
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Cporega 〉 


本商品を工場出荷時のが態(初期値)に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報び初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書さ残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは」 
( P .43) を実行し、再設定でをるよラにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つの方法びあります。 

♦巧期化ボタンを使ラ 

1本商品の電源びオンの状態で、背面の初期化ボタンを巧します。初期化ボタンはク U ップなど硬くて 
細いちので押して < ださい。 

2 初期化ボタンを]已秒じ(上押し、初期化ボタンを離します。 

3 Status LED び点打し、本商品び起動を開始します。 


ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお 
待ちください。 

4 Status LED び消口し、ルータび起動したことを確認します。 

LU 上で本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

♦設定画面を使う 

1設定画面を起動し、「管理」を還択します。 

2 「工場出荷時の状態へ戻す」の欄の[実行]をク U ックします。 



[実行]をクリックします 


3 次の画面び表示されますので、 [0 のをク U ックすると本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 



[0 K ] をクリックします 


4 「起動完了まであと XX 秒お待ちください」と表示されますので、工場出荷時の状態に戻るまでお待ち 
<ださい。 

LU 上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


望 
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Cporega 〉 


パソコンの IP アドレスを調べたいときは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Windowsl ； (外の 0 S については、 0 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧ください。 

•Windows Vista の場合 

1[スタート]—「すべてのプ□グラム」一「アクセサ U 」一 「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

2 キーボードから ripconfigj と入力して Enter キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示されま 
す。 


「 ipconfigj と人力 します。 

※画面例 

「 G :¥ Users ¥ corega 」 の部分は、パソ 
コンの巧用環 i 竟によつて表示が異な 
ります。 

3 「自動構成 IPv 4 アドレス」に記載されている IP アドレスを確認します。 


IP アドレスを確認します。 

※正しく表示されない場合は、 
「 ipconfigl / renew 」 と入力して、 
「 Enter 」 キーをクリックします （I は 
半角 スぺースを 入力します）。 


イーサネットアダブタ□一カルエリア接続： 


接続固有の DNS サフィツクス.. 

IPv6 アドレス . 

一時 IPv6 アドレス . 

リンク ロー カル IPv6 アドレス.. 

IPv4 尸トレ乂 . : IXXX.XX.X.XX I 

サブネットマスク . ： 255.255 .0.0 

デフすルト プー トウエイ . ： fe80::2d0:2bff:fe30: が化が 

192.168 .1.1 


2001：c90:131c：1001:b592:5dl7：e553：45cle 

2001：c90:131c:1001:6416:638e:82d9：d50a 

fe80：:b592：5d17：e553：45de%8 


Vucrosoft Windows [Version 6.1).6000] 

Copyrighi (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 


C:¥Users¥coregajipconfigh 


参 Windws XP / 2000の場合 

1 「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム」）一「アクセサリ」 
—「コマンドプ□ンプト」の順に還択します。 

2 キーボードから ripconfigj と入力して、 Enter キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示され 
ふ^ 〇 


「 ipconfig 」 と入力します。 

※画面例 

rc：¥Documents and SetTings ¥ 
corega 」 の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示が異なります。 

3 IP アドレスを確認します。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 


(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


じ : ¥Uocuments and Sett ings¥corega>|ipcont i 



Ethernet adapter □ 一わルエリア接綿： 



し omect 1 on-spec if ic DNS Suff ix . 



IP Address. 

:1192.168 .1.11 1 

Subnet Mask . 

: 2 巧 . 2 巧 . 2 日 5.0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


IP アドレスを確認します。 

※正しく表示されない場合は、 
fipconfigl/renewj ヒ入力 して、 
「 Enter 」 キーをクリックします （I は 
半角スぺースを入力します）。 


47 




































Cporega 〉 


参 Windows Me / 日 8 SE の場合 

1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に遇択します。 

2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、 [0 K ] をク U ックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をク U ックした後、[書き換え]をク U ックしてください。 


①ご使用のネットワークアダプタを選 
択します。 

※実際に表示される名称は、ご使用 
のネットワークアダプタのメー 
力、 機種によって異なります。 


② IP ァドレスを確認します。 


Jnl x | 


Ethernet アグプタ關 


凹！ 111巧1押。田1»8>|田1|11況["|!|。’ 寸 


アタブさアドレス. 

IP アドレス- 
サブ本，トマスウー 
デフォルトザー hoi イ 


0K 


おは留 I 舍き快えか）」 


すべてお巧曲 1 すぺてまきなま姐） I 詳細(凶い〉」 
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を G-WLBARGN] 設定画面のトツプぺージです, 


— 正ード I ルータ機能と無線アクセスポイント機能を設定します . 

- 簡単設定 I インターネット接続の設定をウィヴード形式で簡単に設定します . 

一 IWAN 側設定(インターネッド リ WAN (インターネット)側の設定をします . 

- 1 ダイナ S ック DNSI ダイナミック DNS を利用して Web サーノびよどを公開するときに設定します 
くススルー」 VPN パススルーなどを 設定します . 


户 ILAN 側設定 1 LAN (パソコン)側の設定をします . 

- [T レー歹巧 本商品の IP アドレスなどを設定します . 

- IDHCP ヴーバ / PC データべース I DHCP サーバの設定や、本商品に接続するパソコンを管理します. 


巧線アクセスポイント設定] 無線 LAN の設定をします. 


- rWi-Fi Protected Setup I 対応機器の無線 LAN セキユ U ティを簡単に設定します . 

-1802.11 n / R / bW ^ 無線 LAN で使用するネットワーク名 （ SSID ) などを設定します. 

-1802.1 ] n / g / 百七キユ U ティ設定 I 無線 LAN のセキユ U ティを設定します . 

- L アクセス制限 j 無線クライアントのアクセスを制限します . 


I マルチ AP 設定 I セカンド SSID のセキュ U テイを設定します 


一 I アクセス制限] 本商品を経由するネットワーク全体のアクセスを制限します 


^セキユ U テイ設定 1 


一 1 アクセス制限 1 

一 IURL フイ J レタ 

スケジユール 1 


因 RL フイルタ] アクセス制限したい URL やキーワードを登録します. 


- 詳細設定 I 本商品の高度な機能を設定します . 

_ |パーチャルサーバ（ポ~卜開放 刀 WAN 側にサーバを公開するときに設定します . 

.[ DMZ ] 指定した LAN 側のパソコンに、 WAN 側か日のすべてのアクセスを可能にします 
.の戸 HP ] UPnP に関する機能を設定します . 


I — luPnP 便用ポート I UPnP で使用しているポートを確認できます 
BM 1 □グイン名やパスワードなどのシステム変更する場合に設定します- 
-口示^^五ヴ王 rHlB ファームウエアの更新をします . 


_ |リモート I WAN (インターネット）側から本商品の設定をしたいときに設定します 
-IPING テスト」 円 NG を使ったテストを行ラことびでさます . 


[Cable Test I 使用しているポートの U ンク速度を表示します. 
現在のを種システム情報を表示します . 


— [ X ? ~~夕乂] 

1— にグ表示 I □グ情報を表示、書き換えをします 


- 「DHCP □グ I 本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況の表示します . 
-L システム□グ I 本商品のアクセス履歴の表示します . 


誠画面の各機能 




この PART では例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力して 
くださし、。 

各面面にある [ HELP ] をクリックすると説明が表示されます。 

各画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得接続や IP 固を接続では、画面が例と異 
なる場合があります。 


設定画面を見てみよラ 

この PART では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 r 設 
定画面の詳しい情報び巧りたい」と思ったときは、この PART で項目を探してください。 

設定画面のを体廣がについて 


01120122367803 
已己已已6666666677 


467890122334已667888 
7777788888888888888 
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Ccorega) 


⑨ 


⑩ 


ジを表示します。 


④ セキュリティ[設定] 

「802.1 In / g / b セキュ U ティ設定」画面 ( P .7 のを表示します。 

⑥ [□グァウト] 

□グアウトします。再□グインする場合は[再□グイン]をク U ックします。 

⑥ [最新ファームウエアの確認] 

インターネット接続特にク U ックすると、本商品の最新ファームウエアのち無を確認します。 

⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑨ [ューザ登録] 

インターネット接続時にク U ックすると、ユーヴ登録をすることびできます。 

⑨ [取扱説明書] 

インターネット接続特にク U ックすると、コレガホームページを表示して詳細設定ガイド(本書)な 
どのさ取扱説明書の最新版をダウン□ー ドすることびでをます。 

⑩ に and A ] 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームページのよくあるお問い合わせを表示します。 


• CG - WLBARGN ( トップぺージ） 

インターネットに接続している場合の起動時の状態です。インターネットに接続していない場合は簡単設定 
画面を表おします。 


. … 【•化い》*«' T T 1 BH •いパ 

-…こ 1 
化-たが-け-,.,4化た*巧 
:** 1 い W *** 

T . なひこ*•!"«»、. 



_ • •! •♦け !«»*■» 

■ t 一 •が-* : *1»ィパ 
.一： >»*» ■•い 1*1】 ‘ 



a 一 •• fe バ &<*，"■ も lact M 化 

:;こかかな Sf . 



①コレガ□ゴ 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームぺ 

③ インターネット[が態] 

「ステータス」画面 ( P .87) を表示します。 

③ネットワーク名 ( SSID ) [設定] 

「802.11〇/がり設定」画面化已8)を表示します。 


②④ 


⑤适⑦⑨ 



恣 

起 i 
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Ccorega 〉 


♦モード 

「ルータ機能」と「無線アクセスポイント機能」のモード切り替えを設定します。 



① 


② 


③④ 


① ルータ 機能 

ルータ機能のち効/無効を設定します。 

•有効 

ルータ機能を使用します(初期値)。 

-お効 

ルータ機能を使用しません。 

② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能のち効/無効を設定します。 

• 無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します(初期値)。 

. 無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

③ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


④ [戻る] 

「トップぺージ」 （ P . 已のに戻ります。 

♦簡単設定 

簡単にインターネット接続の設定びできます。設定の詳細については、付属の「お使いの手引き」の rPART 2 
設定する-ルータをお使いの環境にあわせて設定する」をご覧ください。 

焉 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


メモ 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接続への設定ができます。 
インターネット接結にが要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「巧へ >」ポタン 
をクリックしてくださし、。 

I ぶへ > II キサンセル I 


51 





















Cporega 〉 


♦WAN 側設定(インターネット) 

WAN 側の通信方法を設定でさます。 


本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 



の 

リンク巧度 0 め V MDI 切替 白め V 



の 




② 


① リンク速度 

WAN 側ポートのリンク方法を設定でをます。 

•自動、 IGFull、IGHa け、100 M Full 、 100 M Ha け、10 M Full 、 10 M Half 

WAN 側ポートの U ンク方法を自動、 ] Gbps の Full Duplex 、] Gbps の Half Duplex 、100 Mbps 
の Full Duplex 、] 00 Mbps の Half Duplex 、10 Mbps の Full Duplex ' ] 0 Mbps の Half Duplex か 
b 選択します(初期値：自動)。 

通常は r 自動」から変更する必要はありません。 WAN 側び正常に U ンクできない場合にお試しくだ 
さい。 


② MDI 切替 

MDI の切替方法を設定でさます。 

-自動 

M DI を自動で設定します(初期値)。 

③ 接続方法 

WAN 側通信の接続方法を設定でさます。お使いの回線によって遇択します。 


- PPPoE 

フレッツ - ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に遇択します。詳しい設定画面は 「 PPPoE 」 画 
面 ( P .53) をご覧ください。 

設定方法は付属の「お使いの手引を」の 「 PARTS 設定する-ルータをお使いの環境にあわせて設定 
する」をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 （ P .33) をご覧くだ 
さぃ。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固迫 P サービスを利用するには (Unnumbered IP / Unnum - 
bered IP+Private IP )」（ P .3 巳）をご覧ください。 

• IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定 

Yahoo 旧 B 、 CATV など、 IP アドレスを自動で取得する場合や、 IP アドレスを固定で割り振られ 
ている場合に選択します。詳しい設定画面は riP 自動取得の HCPVIP 固赴画面 ( P . 已 9) をご覧く 
ださい。 

IP 自動取得 ( DHCP ) の設定方法は付属の「お使いの手引さ」の rPART 2 設定する-ルータをお使い 
の環境にあわせて設定する」をご覧ください。 
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■ PPPoE 

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。 


PPPoE 




むシミン-1設ミ] [ むシ 3 ン -2 試ち 


| Account -1 


o 

| Account -2 

O 

® 

Accounts 

o 

O 

Account -4 

o 

o 

[Accounts 

o 

o 

, 未設で i 

o 

o 


(它ッシ3ン2のみを巧!） 


① 


③ 

④ 

⑤ 


② 


⑥⑦ 

①アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を r アカウント名変更」画面 ( P . 已 8) で変更することびでさ 


よ9 〇 


③[セッション - 1設定] 

セッション - 1の設定を行います。詳しい設定画面は「セッション-1設定」 ( P .54) をご覧ください。 

③ [セッション -2 設赶 

マルチ PPPoE を使用するためにセッション -2 の設定を行います。 

セッション -2 を接続する場合は、⑤ r 接続先設定(セッション2のみち効)」も設定する必要びありま 
す。詳しい設定画励ま「セッション -2 設定」 （ P . 巳 7) をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方进ま「マルチ PPPoE で2つの接続先を使しかけるには」 ( P .33) をご覧くださし、。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑥接続巧設定(セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にどの通信をセッション -1 で行い、どの通信をセッション -2 で行う 
かを設定します。詳しい設定画面は「接続先設定」 （ P , 已 7) をご覧ください 

⑥隱定] 

設定した内容を保をします。 


⑦[戻る] 

「トップぺ-ジ」 （ P . 已のに戻ります。 
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t ブシ3ン B 折わシ■ン -1 

■励 画 


ち巧がち：ホを巧 . 
它プシ3ンの： N.A. — 


アがント a 识 


7がントホ， 


MAC アト•レス 
技な ユーヴー ID 
はな バスワード 
怯な パスワードの* 巧 
技巧方を 
無36時同た況 
MTUe 

PPPoE ヴービス•タイプ 
ルー タ IP 
ヴブネブトマスク 
DNS ヴーバ 
DNS サーバ1 
DNS サ—バ 2 


V 

「―ザの¬ 


が） 


I "•々■(576〜1が 2) 囚自か巧 S- 


3 □ロロ , 


©自れ泣を〇 マニュアル 泣を 


じ LJ .: 


ニコ.□.二 



fgn IWI 画 


夕 : orega) 

〇セッション -1 設定 

セッション -1 の設定を行います。設定前にプ□バイダより指定された「接続ユーヴ ー ID 」、 「接続ノ くスワード」 
などをご確認ください。 


⑩⑩⑩ 

①セッション選択 

設定したいセッションを還択します 。 f PPoE 」 画面 ( P . 已 3) で比ッション-1設赶をク U ックした 
場合はセッション -1 び選択されています。 

③瞄続] 

無通信時にク U ックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にク U ックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥セッションの 

セッション ID を表示します。 

⑥ アカウント選択 

使用するアカウントを遇択-登録できます（「セッション - 1」で使用したアカウントは「セッション-2」 
では使用でさません）。 

アカウントを選択して、⑨〜⑩にプ□バイダより指定された設定項目を設定します。 

⑦ [アカウント名変更] 

「 PPPoE 」 画面 ( P . 巳 3) のアカウント選択で表示される名称を変更することびできます。詳しい設定 
画面は「アカウント名変更」 （ P . 已 8) をご覧ください。 

⑨ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑨ 接続ューザー I D 

プ□バイダり SP ) より指定されたアカウントの接続ユーヴ ー ID を入力します。 

⑩ 接続パスワード 

プ□バイダより指定されたアカウントの接続ノくスワードを入力します。 


①②⑤ 


⑤③感⑩®© © 

④ I ⑥ I ⑨ I ⑩ I ® I ⑩ I ⑩1⑩ 
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⑩接続パスワードの確認 

確認のため、再度⑩で入力した接続ノ（スワードを入力します。 

⑩接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

-常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信び切断された場合ち自動的に再接続します。 

-トリガ接続 

インターネットへの通信び発生したとさに自動的に接続します。何 b かの原因で通信び切断され 
た場合は、次にインターネットへの通信び発生したときに接続します。 

•手動接続 

[接続]をク U ックしない限りインターネットに接続しません。 

⑩お通信時間監視 

インターネットへの通信を行わなくなってか日自動切断までの時間(分)を設定します（卜 U ガ接続、 
手動接続の場合のみ)。 


独 MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値び自動的に調整されます。 
「自動調整」のチェックを外すと已7己〜1492バイトの範囲で設定できます。通常は自動調整のまま 
でご使用ください。 

⑩ PPPoE ヴービス•タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを還択します。 


- PPPoE 

通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場合に設定しま 
す。⑩「ルータ IP 」 および⑩「サブネットマスク」は設定しません。 


• Unnumbered IP 

複数のグ□ー バル IP * i を割り当てるサービスを利用する場合に設定します（セッション -2 使用不 
巧)。⑩「ルータ IP 」 と⑩「サブネットマスク」に設定するグ□-バル IP は、本商品の IP アドレスとし 
て WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコンにちグ□ーバル IP を 
固定で設定します。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固迫 P サービスを利用するには （Unnumbered IP / Unnum - 
bered IP + Private IP )」（ P .3 已）をご覧ください。 


• Unnumbered IP+Private IP 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベートを同時に利用する場合に設定しま 
す（セッション2使用不可）。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード叫幾能を利用してプラ 
イベート IP のパソコンを接続することびでをます。グ□ーバル IP をパソコンで使用する場合は、 
パソコンにグ□ーバル IP を固定で設定します。プライベート IP をパソコンで使用する場合は 、 IP 
自動取得に設定します。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固迫 P サービスを利用するには （Unnumbered IP / Unnum - 
bered IP + Private IP )」（ P .3 巳）をご覧ください。 

インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□-バル IP アドレスとち呼びます。 

※吕イントラネットや LAN 組織内で自由に発行でさる IP アドレスのことです。プライべートロアドレスと它呼びます。 

※日1つのグ□ーバル IP を複数のバソコンで兵ちする機能（ルータ機能）です。プライベート IP とグ□ーバル IP を巧互にを換する 
ことで実現でさます。 
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通)ルータ IP 

複数固定 IP サービスでプ□バイダか日割り当てられたグ□-バル IP を入力します（⑩で Unnum ¬ 
bered IP および Unnumbered IP+Private IP を還択した場合のみ)。 


⑩ヴブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力します(⑩で Unnum - 
bered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した場合のみ)。 


⑩ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーノ（の IP アドレスを設定します。 

• 自動設定 

プ□バイダか bDNS サーバび自動で割り当てられる場合に遇択します。 

※サーバの値は自動的に設定されます。 

-マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力します。 DNS サー 
ノ（び複数指定されている場合は DNS サーバ1および DNS サーノ （2 に入力します。 

⑩隱定] 

設定した内容を保をします。 


(D 邸消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


⑩[戻る] 

「 PPPoE 」 画面 ( P . 已 3) に戻ります。 
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O セッション -2 設定 

セッション -2 の設定を行います。 

①セッション選択 

設定したいセッションを還択します。 「 PPPoE 」 画面 ( P . 已 3) で比ッション -2 設赶をク U ックした 
場合はセッション -2 び選択されています。 

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。 

〇接続先設定 

セッション 2経由で通信す る ルールを設定します。 

セッション2でフレッツ•スクウエアに接続する場合は「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 
( P .33) をご覧ください。 



① 

皮»巧 tt ノト ドメインを 巧お IP (trip 向が1;ート巧7'1;—トブロトコル»け_ 

巧*!グ打ウント 


の 


の 

③ 

ル-ル適折 けィン ♦ V 

ドメイン名 

•アドレス 

ネブトワーク i J/ 




倩 


が 

■ 



の 

厉ぉポート 

―〜が5姆 


巧了ポート 

，い 65535) 


感 

プロトコル - 







④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 


①設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 


⑨[戻る] 

「 PPPoE 」 画面 ( P . 已 3) に戻ります。 


③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを 遇択します。 

-ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に遇択します。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

. IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に還択します。 

⑥ 「 IP アドレス」に値を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロトコルを選択します。 

.ポートき号 

接続先をポート番号で指定する場合に還択します。 

⑨「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨口 □ トコル」で使用するプロトコルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に還択します。 

⑦ r ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロトコルを遇択します。 

- IP アドレス+ポートま号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に還択します。 

⑥ rip アドレス」と⑨ r 開始ポート/終了ポーりに値を入力し、⑨口 □ トコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 
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• ネットワーク + ポートま号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に還択します。 

⑦ r ネットワーク」と⑨ r 開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨口 □ トコル」で使用するプロ 
トコルを選択します。 

⑥ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に人力します。 

⑥ IP アドレス 

④ r ル ー J レ選択」で「1 P アドレス」および「1 P アドレス+ポート番号」を遇択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④ r ルール選択」で r ネットワーク」および r ネットワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

⑨開始ポート/終了ポート 

④ r ルール選択」で r ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポート番号」を選択し 
た場合に入力します。 


⑨ プ □ トコル 

④ r ルール選択」で「ドメイン名ル U 外を選択した場合に、対象のプロトコルを rALL ( TCP / UDP / 
CMP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から遇択できます。 

⑩ 陪録] 

入力した内容を登録します。 

〇アカウント名変更 


.— 护ん.- 


アわウント 1 

lAccoun 卜 1 1 


アわウント 2 

|| Account-2 1 


アが ? ント 3 

|Accoont-3 1 


アわウント 4 

1 Account-4 1 


了かクントら 

iAceount- 5 | 



阻國 


① 


②③ 


①アカウント名 

アカウント名を入力します。 

③隱定] 

入力したアカウント名に変更します。 


③原る] 

設定を変更せず r セッション - 1設定」画面 （ P . 已 4) に戻ります。 
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■ IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用できます。 


MAC アドレス 
タイプ 
ドメインを 
ゴノピュー健 
MTU 巧 
DNS ヴーバ 
DNS ヴーバ 1 


DNS ヴーバ 2 


いにこ 


か 


IP 自勒ぉ待 (DHCP) 〇 IP 固定 1- 


① 


③ 


を00い、-イトが6、1班の 


© 自巧巧を〇マニュアル巧を 


]□.□ 口 


コロ'□口 


⑤ 

⑥ 


(151} 0ES1 fisri 


⑦⑨⑨ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 


③タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

- IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダか bIP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プ□バイダか b 自動的に IP ア 
ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなどのインターネットに必要な情報を 
取得します。 

- IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスをインターネット接続に必要な情報を指定された場合に選択し、 
「 WAN 側 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で設定します 
(rip 固定」を選択した場合のみ表示されます）。 

③ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、ドメイン名を入力します(②を還択した場合のみ表示されます）。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します(②を遇択した場合のみ表示されま 
す）。 


⑥ MTU 値 

已7巨から]巳00までの範囲で割り当てることびできます。接続環境に合わせて変更してください。 
通常は設定する必要びありません。 


⑥ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

-自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを巧らされていないとさや自動割り当ての場合に選択します。 

-マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスび指定されている場合に遇択し、 IP アドレスを 「DNS 
サーバ1」、 「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


朗 
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⑨脈削 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 

⑨[戻る] 

「トップぺージ」 （ P . 已のに戻ります。 


■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく、 URL を使用して LAN 内のパーチヤルサーバに接続できるよう 
に設定でをます。この機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスび固定さ 
れないサービスにち対応します。 


か 


インターネットな I からドバンネーム… RL 巧ネ俩して./ \づャルヴー 
I がぶ-(こを規することが巧ミす. 

本が品。4巧聞のタイナミック DNS ヴービスを度巧してごネI巧になるこ 
とが巧おです.下なホームページよりミ拭肪こ巧度の上ごネ拥グこ•さ 

い* 

corede . net 械ネヴービス (一50 ヴ ー t •ス3ちが). 

コレ。が巧供するタイナミック DN ダ^ —t •スです. 

DvnDNS . ora 魚がヴ Hf ス•登録べージロこちらで T . 

巧巧のみのごお阿ぶります） 

Ivy Network ちがヴイス•登巧ぺー ジロ.： 

ちま狂 L; ちを等をご度窝の上ご利用グごさ 
(日本泛のみのこ案のになります） 

@N が DDNS ケーカレインターネットヴ ーt •ス广獻がかのかじて巧烘 
してI、る DDNS サィスがごネ拥し、ただけます* 


ろです • 


I タイナミック DNS 
ログイノを 
□グイ'ノバスワード： 
ドバンを 
I巧エツ巧铜 


① 


③ 


⑤ 


② 

④ 


①ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを還択します。 

③□グイン名 DNS 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイン名を使用し 
て < ださい。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 

⑥ 隱定] 

設定した内容を保をします。 

⑦ 邸消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


画， 

1 1 - 

画- 


⑨ 

⑨ 

⑦ 

⑥ 
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⑨原る] 

「 WAN 側設定(インターネット)」画面 ( P . 已 2) に戻ります。 


⑨犀新] 

ダイナミック DNS のが態を更新します。 

■パス スルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


@HELP 


VPN バススルー 


•巧V - 

① 

IPv6 ブリブジ 

歷 

赛巧V 

日 函 

I 

③ 

I 

足 

) C 

5) 



② 


①ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーのち効/無効を遇択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE をち効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 PPPoE 接続する 
場合にち効にします。 

-お効 

ダイレクト PPPoE を無効にします彻期値)。 

③ VPN パス スルー 

VPN パススルーのち効/無効を遇択します。 

•有効 

VPN パススルーをち効にします。本商品に接続したパソコンか日外部に直接 VPN 接続する場合に 
ち効にします(初期値)。 

-お効 

VPN ノ（ススルーを無効にします。 


③ IPv 己ブリッジ 

IPv 已ブ U ッジのち効/無効を選択します。 

•有効 

I Pv 日ブ U ッジをち効にします。本商品に接続したパソコンから直接外部に I Pv 巨接続する場合に 
ち効にします(巧]期値)。 

-お効 

I Pv 已ブ U ツジを無効にします。 

④ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


⑥[戻る] 

「 WAN 側設定(インターネット)」画面 ( P . 巳 2) に戻ります。 
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DH 巳 P サーノ（機能や、 PC データベースの設定を変更でさます。 

③無線アクセスポイント設定 

無線アクセスポイント機能の設定を変更でをます。 

■ルータ IP 

LAN 側の設定を変更したい場合に設定します。 


6heli 

MAC アドレス M なな田な M — 

LANlWlP アドレス 1«け81 1 — 

ヴブネブトマスク 286 »6 265 0 _ 

URL ホ—ム twtcAheifie 

( M ) ( M ] 画 


⑤⑥⑦ 

① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

⑨ LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は r □〜2已已」までの数字と「」（ドット) 
で入力します。 

※工場出荷時は r 1 92.] 已8.1 . 1」に設定されています。 

③ ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します。サブネットマスクの値は r □〜2已已」までの数字 
と「.」（ドット）で入力します。 

※工場出荷畴はに巳已 .2 已已 .2 已已.□」に設定されています。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面のトップぺージを表示 
させることびでさます。 

※工場出荷畴は 「 corega . home 」 に設定されています。 

7^ •アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字な内で設をします。 

Ml . 「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

⑥ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


① 


③ 


② 

④ 


♦ LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 






OHCW- パ 

PC デー タぺ ース 








① ルータ IP 

LAN 側の設定を変更でさます。 


③ DHCP ヴー パ - PC デー タべース 


①②③ 
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⑥ 脈削 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 


⑦ [戻る] 

「 LAN 側設定」画面 ( P . 62) に戻ります。 

■ DHCP ヴーバ / PC データべース 
〇 DHCP サーバ 

DHCP サーノ（の設定を変更する場合に各項目の設定をします。 


DHCFv .■- @HELP 

の 



リース 期 R 2日0 (い 23)0 ザ0 (い 59 が - 

-③ 






晒画画 

1 1 1 


rrl 



⑥⑦⑨ 


② 

④ 


① DHCP ヴーバ 

DHCP サーノ くのち効/無力を選択します。ち効にすると自動的にノ くソコンに IP アドレスを割り振ります。 

•有効 

DHCP サーノ（機能を使用します(初期値)。 

-お効 

DHCP サーバ機能を使用しません。 

② リース期限継続方法 

DHCP サーバで U -スされる IP アドレスの U -ス期限継続方法を遇択します。期限指定/無期限の 
指定びでをます。 

• 期限指定 

D H 巳 P サーバか日割り振られる I P アドレスを定期的に更新します(初期値)。 

期限は③ ru —ス期限」で設定します。 

•お期限 

DHCP サーバから割り振られる IP アドレスに期限を設定しません。 


③ リース期限 

DHCP サーバで U - スされる IP アドレスの U - ス期限を分単位で指定します湖期値： 2曰）。 
※②を期限指定に指定している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバび割り振る最初の IP アドレスを入力します湖期値：192.1日 8. 1.21)。 

⑥ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバび割り振る最後の IP アドレスを入力します湖期値： ] 92.1 已 8.1 .已0)。 

⑥ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


⑦邸消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 
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⑨原る] 

「 LAN 側設定」画面 ( P . 62) に戻ります。 

OPC データべース 

本商品に接続するクライアントパソコンを登録することびできます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコ 
ンは自動で登録されます。この操作は PC データベースの U ストに表示されていない場合や、 IP アドレスを 
固定設定しているパソコンに行います。 



① 


②③ 


①[編集] 

登録済みのクライアントパソコンの設定を変更することびできます。 


③随加] 

「 PC データベース(詳細設定)」(本ページ)を開さ、ノ くソコンを手動で PC データベースに追加でさます。 

③[再読み込み] 

現在の情報を更新します。 

〇 PC データべース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録することびでをます。 



④⑤⑥ 


①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

③ IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を遇択してます。 

-自動取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント (Windows では riP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は DH 巳 P サーバ ( P . 已 3) で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り振ります 
(初期値)。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、 U - ス期間に達した場合や、長畴間ネッ 
トワークか b 切断していた後で再接続した場合に変わる場合びあります。 

-固定取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント (Windows では riP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は DH 巳 P サーバ ( P . 巨 3) で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り振ります。 
パソコンに毎回ミ夫まった IP アドレスを割り振りたい場合に遇択します。最後の空欄に、本商品の 
DHCP サーノ（機能で設定した範囲内で1〜2巳4の任意の数字を入力します。 
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• 固定設定 ( DHCP 範囲 J ； (が） 

パソコンび固迫 P アドレスを使用してし巧場合に選択します。パソコンに設定している IP アドレ 
スを入力します。 


•接続タイプ 

本商品とパソコン間の接続方法を遇択します。ち線接続しているパソコソま 「 LAN 」 を、無線接続 
しているパソコンは rWLAN 」 を還択します。 

③ MAC アドレス 

MAC アドレスに関するオプションを遇択します。 

-自動検索(パソコンび接続されている状態） 

① r パソコン名」と② rip アドレス」の設定から登録したいパソコンの MAC アドレスを自動取得しま 
す。本商品にパソコンを接続している状態で自動検索でをます。自動検索び完了すると、 MAC ア 
ドレス欄に検索された MA 巳アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本商品にパソコンを接続し 
ていない状態でち登録することびできます。 

MA 巳アドレスは「八ードウエアアドレス」や「物理アドレス」、または r ネットワークアダプタアド 
レス」と呼ばれることびあります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用しま 
す。入力欄を空白にしたままでは登録することはできません。 


④ [PC データ 追カロ] 

本商品のリストに新しいパソコンを加えます。 

《 MAC アドレス③の「自動検索」び選択されている場合、パソコン検索して取得した MAC アドレス 
を表示します。追加するには再度 [ PC データ追加]をク U ックします。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値をク U アすることびできます。 


⑥ [戻る] 

「 PC データべース」画面 ( P . 64) に戻ります。 
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■お線アクセスポイント設定 

無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュ U テイなどの詳細の設定を行います。 


现 本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 


H け i ； •: ド-パス ポイント設ぞ 0HELP 

の 

^«!ァク亡スボ^^卜《« 

11 n / g/b 有巧 











③ 

802.11 n '。 化 トキ ュ 1 斤ィ黃ホ 


アク f スお1巧 






; マルチ API ? を 


- 

國 

か 


② 

④ 


① Wi-Fi Protected Setup 

Wi-Fi Protected Setup の設定を行います。 

③ 802.11|1/旨化設定 

無線 LAN 通信の設定を行います。 


③ 802.1 In / g / b セキュリティ設定 

無線 LAN 通信のセキュ U ティの設定を行います。 

④ アクセス制限 

無線 LAN アダプタ（パソコン）による無線アクセスの可否の設定を行います。 

⑥ マルチ AP 設定 

セカンド SSID のセキュ U テイ設定を行います。 
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O Wi-Fi Protected Setup 

対応機器間の無線 LAN セキュ U テイを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 
Wi-Fi Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありませ 
ん。 Wi-Fi Protected Setup で無線セキュ U テイを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」または巧 
応機種に付属の「無線クライアントユーテイ U テイ詳細設定ガイド」をご覧ください。 

^ Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタに関する最新情報は、コレガホームぺ一 
鐵 ジ ( http :// corega . jp /) をご覧くださし、。 


- Wi-Fi Protected Setup 有効時 




さ本 s ず 

Wi-Fi Protected Setup 

«い 

ス T— タス 

Cf)nfi(>jre<^ ゥリ，か） 

無任アク它スポイント PIN コード 

か 

WWW I IIKSI 

: iN=l -トロキ9巧'一•：' :; f こ - 

'ぶ- 

I P 阳 -nmm 化 R9 | 


巧 R 泣を 

2ぷ採激 、ら 。とっけ議ポ， 

0子ホり Fta - ド掛かこょる巧巧 

0ソフトウ王アボケノによる桂な 


画 


- Wi-Fi Protected Setup 無効時 



Wi-fi Protected Setup 


基本 


mv) V 


圃 
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0 802 . 11 口/邑化設定 

IEEE 802.1 ] n / g / b 通信の設定を行しほす。 



。ィント化 1.,802.11〇/が> あ 1 が HELP 


の 







佩 









y J レ*ド み叫 

CT ) 



じ コノ 间两 凹 £_ Jms【W 脚 化 1UU.2 卜1則3の 










[ ul ] 呵 

1 1 1 




1 1 1 




④⑤⑥ 


② 

④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 


①ネットワークち ( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続するすべてのパソコン(無線 
LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 




工場出荷時の SSID は本商品左側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 に記載されています。 


③モード 

802.1 ] の動作モードを設定でさます。 

- 802.1 In/g/b 

802.11 n / g / b すべてを使用できます蝴期値)。 

- 802.1 In/g 

802.11 n / g のみを使用でをます。 

- 802.1 Ig/b 

802.1 ] 旨と802.1 ] b を使用でをます。 


- 802.1Ig 

802.1 ] 旨のみを使用でさます。 


- 802.1 lb 

802.11 b のみを使用でをます。 

③ チャンネル 

使用する電波の周波数(無線チャンネル)を「自動設定、 ] 〜13チャンネル」で還択でさます。 

. 自動設定(巧期値） 

空さチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します。 

. 1〜13 

チャンネルを指定-固定したい場合に1〜] 3チャンネルのいずれかを選択します。 

通常は「自動設定」から変更する必要はありません。 


④ 転送レート 

転送レート(無線 LAN の通信速度)を「自動設定」、「1〜1 30 Mbps 」 で変更でをます(初期値：自動設 
定)。 

通常は「自動設定」から変更する必要はありません。 


68 





























Cporega 〉 


⑥ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信のち効/無効を設定でさます。 

•有効 

IPv 巨マルチキャスト通信サービス (4 th メディアなど）を STB と接続して使用する場合に選択し 
よ9 〇 


• お効 

IPv 日マルチキャスト通信を使用しません湖期値)。 


⑥ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「 ANY 」 
や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP をち効にします。 

-お効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 


⑦ 電波強度 

本商品の電波出力の強度を「最大」(初期値)、「已□%」、に巳％」、「12.已创、情ル」から選択できます。 
※通常は変更する必要はありません。 

⑨ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入ったショートパケット（ビーコン) 
の送信間隔をに〇〜1000」で設定できます湖期値：100)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑨ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要ま)パケットのしきい値をに巳已〜2346」 
で設定でさます(初期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ パケット分割のしきい値 

無線 LAN のパケットを分割するしきい値をに已已〜2346」で設定でをます（初期値： 234已）。 
※通常は変更する必要はありません。 

⑩ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑩邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑩ 原る] 

「無線アクセスポイント設赴画面 ( P .6 日）に戻ります。 
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0 802 .1 In / 邑 / b セキユ U テイ 設定 

802.11 n / g / b 通信のセキユ U テイの設定を行います。 




巧な方式 
«ち方式 
«ち化 
WEP キー 
キ ー 1 . 

キ ー2 
キ ー3 
キ ー4 

WPA 共をキー 


WA/WPA2 - 
白 KW 巧 / TKI 


① 


(•, み义がず巧''63又ぞ） 


DTIM 
プりアンブル•モード 
S 巧向巧 

だキュソティヴーバ 


③ 

④ 

⑤ 


(0 またけ30ひ〜1800巧） • 


⑦ 


⑨ 


[ MSI 巧 《] み ] C がが,<11«1»化レ ) 


⑩⑩⑩ ⑩ 


② 


⑥ 

⑨ 


① 認証方式 

無線セキユ U ティの認証方式を遇択します。 

• Open System 

無線セキユ U ティを使用しない、または WEP を使用する場合に還択します(初期値)。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に還択します。 


• WPA / WPA 2 -EAP 

WPA 2- EAP または WPA - EAP を使用する場合に還択します。 


• WPA / WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK または WPA - PSK を使用する場合に還択します。 


• WPA 2 -EAP 

WPA 2- EAP のみを使用する場合に選択します。 


• WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK のみを使用する場合に選択します。 


• WPA-EAP 

WPA - EAP のみを使用する場合に選択します。 


• WPA-PSK 

WPA - PSK のみを使用する場合に選択します。 

② 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、遇択でさる暗号方式び変わり 
ふ 〇 

-お効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュ U ティを使用しません(初期値)。 


- WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に遇択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

. 自動 ( AES / TKIP ) 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES か TKIP かを使用できます。 
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- AES 

WPA 2- PSK を使用する場合に還択できます。 
暗号化に AES を使用します。 


- TKIP 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を使用する場合に選択でをます。 
一定時間でネットワークキーを自動的に更新します。 

AES > TKIP > WEP の順番で暗号の解読が困難になります。 



③ 暗号化 

WEP を遇択した場合に、暗号強度を已4日け、]28日け、 ]52 Bit の1已進数または ASCII 文字列から 
選択します。 


④ WEP キー 

暗号化の遇択後、 WEP キー(暗号キー)を入力し、「キー1〜4」から]つを遇択します。「キー1〜4」 
のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力します。 

⑥ WPA 巧有キー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを 
「 ASCII 文字 (8 〜63文字)」（初期値)または「1已進数 (64 文字)」で入力します。 


⑥ DTIM 

DTIM 旭信トラフィック-インディケータ-メッセージ)の通信間隔の値を「1〜引設定します湖 
期値：1)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑦ プリアンブルモード 

プ U アンブルのモードを「自動」（初期値)、「長いプ U アンスレ」から設定できます。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑨ 更新間隔 

WPA 共ちキーの更新間隔を「□*、 300-1 80□秒」で設定します(初期値： 300)。 

※更新間隔を□にした場合は、 WPA 共ちキーを更新しません。 


⑨ セキュリティサーバ 

①で rWPA / WPA 2- EAP 」、 rWPA 2- EAP 」、「 WPA - EAP 」 のいずれかを選択した場合に [RADIUS 
サーノ獄赶びク U ックできるようになります。 [ RADIUS サーノ嚴赶をク U ックすると 「RADIUS 
サーバ設定」画面 ( P .72) び表示されます。 

⑩ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑩ 邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑩ 原る] 

「無線アクセスポイント設赴画面 ( P . 66) に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報 書 出し] 

現在のセキュ U テイ設定をテキストで表示します。 
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Ccorega 〉 


O RADIUS サーバ設定 

RADIUS サーノ（の設定をします。 



④⑥⑥ 


② 


① RADIUS ヴーバ IP 

RADIUS サーバ IP アドレスを設定します。 

⑨ RADIUS で使用ずるポート 

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します。 

③ シークレット 

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共ちキー(共ちパスワード)を設定します。32文字じ(内の半 
角英数または半角記号で設定します。 

④ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑥ 邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑥ 原る] 

「802.1 n / g / b セキュ U テイ設定」画面 （ P .7 のに戻ります。 
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Cporega 〉 


o アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


ii ; み 


か 


み镇なモ巧适倍 [i 巧-] 


舞ぶ卜有な巧巧ホ巧ほ田也V]. 

MAC アドレスフィルタリンブ押な3 _ 

港巧1/こ巧^^'ノトのみを巧$许巧します， 

ち巧煤、新たなクライアントを按巧ミ午可するには、 PC データペースで尝該されて 
し、る巧な傑おを进巧するか、接紙たし備 H の MAC アドレスを手スづ?で追》心 
てグジい， 


MACTKUTr -[ "- - - 「 J-[ I 酉化〕卜 




1 {ソコンを 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 
巧イアント 

巧巧 

1 

□ 

XXXXXXXX 

192.168 l.xx 

XX ： XX ： XX：XX xx xx 

白巧胁# 

(DHCP クラ^ 







ント） 



rsi] Qosi 呵 

⑥⑦⑨ 


① 

③ 

④ 

⑤ 


② 


① 無線端末間通信 

無線端末(パソコンなどのクライアント）同±の通信の制限を設定できます。 

•有効 

無線端末間の通信をち効にします(初期値)。 

• お効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末びアクセスするような環境でプライバシー 
を守ることびできます。 


⑨ 無線一有線間端末通信 

ち線端末と無線端末間の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

ち線端末と無線端末間の通信をち効にします(初期値)。 

• お効 

ち線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末びアクセスするよラな環境でプ 
ライパ'シーを守ることびできます。 


③ MAC アドレスフイルタリング 

MA 巳アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 


④ MAC アドレス 

通信を許可したし制 AC アドレスを手動でリストに登録することびできます。 


⑥リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライントのみ通信を許可します。 

⑥ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑦邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑨ [戻る] 

「無線アクセスポイント設赴画面 ( P . 66) に戻ります。 
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O マルチ AP 設定 

背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を使用して作成されたセカンド SSID の設定をすることびできます。 


* 株アク它スポイント-品を （ マルチ AP 設ぞ@ HELP 


つII .す AP 巧泌 : 


ネットワークを （ SSID ) |CG-Guest 1 





ふ 






み 

暗号化 164 Bit - け谨巧の- 9/a-f)10 衍 "| 




か 

WEP 中一 

キー 1® 1 1 




[設定 I 应消 I I 戻る I 


⑨⑨⑩ 


① マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の ON / OFF は背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作します。 

② ネットワークち ( SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名び表示されます。 

工場出荷時の状態のセカンド SSID はに G - Gueset 」 です。 


③車5送レート 

「自動 」 n Mbps 」 〜「130 Mbps 」 から設定することびできます。 


④ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンか日本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「 ANY 」 
や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP をち効にします。 

-お効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

⑥ 暗号方式 

無線セキユ U ティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、遇択でさる暗号方式び変わり 
ふ^ 〇 

-無効 

OpenSystem を使用する場合に選択できます。 

無線セキュ U ティを使用しません(初期値)。 


- WEP 

OpenSystem または Shared Key を使用する場合に遇択できます。 

暗号化に WEP を使用します。 

⑥ 暗号化 

暗号強度を已4日け、]28团 t 、 ]已2日けの1日進数または ASCI 权宇列から遇択します。 


⑦ WEP キー 

暗号化の遇択後、 WEP キー(暗号キー)を入力し、「キー1」に設定する暗号キーを直接入力します。 

⑨ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


74 
































Cporega 〉 


⑨ 邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 

⑩ 原る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P . 66) に戻ります。 
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Ccorega) 


♦セキュリティ設定 

WAN 側か b のアクセスに対するセキュ U テイ設定びでをます。 


本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


@ HELP 

ステルスモード 《扣 W 

の 

〇它キユリティ g 

フ7イアウ* -ル ® 它キユリティ中 

0 だキユリティは 





腰画 

1 1 

II 



② 


③④ 


①ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PINGU クエスト(通信確認 U クエスト）の応答を設定できます。 

•有効 

WAN 側か b の PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠すことびでさます(初期値)。 

• お効 

WAN 側からの円 NG に応答し、本商品のを在を確認できます。お互いのを在を確認しなびらイン 
ターネット接続を行う場合にはこち b を還択します。 

③フアイアウォール 

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的にポートを開放- 
閉鎖します。セキュ U ティび高いほどを全ですび、通信速度び遅くなる場合びあります。 

③ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


④ [戻る] 

「トップぺージ」画面 ( P . 已のに戻ります。 
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Ccorega) 


■アクセス制限 

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定することびでさ 
ぶ9 〇 


「 E - mail 送信」、 「 E - mail を信」、 

>ポート」、「ユーヴ定義」（初期値) 


制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合にプロトコルを 「 TCP (初期値)、 UDP 」 か b 選択し 
よ9 〇 

④制限ずるポート範囲 

制限するサービスで「ユーヴ定義」を還択した場合に任意のポートを指定でさます。 

⑥スケジューリング(スケジュール設定を使用しまず） 

制限する時間を選択することびできます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します。 

-スケジュール 

「スケジュール」画面 ( P . 7 9) で登録した時間でアクセス制限をかけることびできます。 

⑥ 階録 ] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テープル(最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 


⑨原る] 

「セキュ U ティ設定」画面 ( P .76) に戻ります。 


»謂マる PTK しス，<»，か1 ~ 

の 

•用巧ッイス 3-9SB — 


フ Q トコル I - TCP ,'UC’PI 

- 佩 

MBTAitt—Km 


3 が J ュ—り•ノウロが•^ユ—し王 T ) WtMT V 

み 



の 



デーブ L (■か oi 円 


押田 T る P7K レス 


»|»する 

■*,11 


⑦ 

⑨ 


①制限ずる IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

⑨制限ずるサービス 

アクセスを制限するサービスを一覧 「WWW (ウェブブラウズ)」、 
「 Se 巳 ure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDF 
か b 還択します。 


③プ □ トコル 


②④ ® 


を 
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Ccorega) 


■ URL フィルタ 

登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限することびできます。 




るサイス W 5 1 M 1 

の 


③ 

URL フィんタテーブル（■大 10* で） 

⑤ 

1 ，な B 月 》|，子る P 7 KU ス WJffTSURL W L 



回 



② 

④ 

⑥ 


①説明 

アクセス制限の説明を付けることびできます。 


② 制限ずるサービス 

URL フイルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます。 

③ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

^ij ； viol 白 n 巳白 


④障録] 

設定した内容で登録します。 


⑥ URL フィルタテー刀レ(最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑥[戻る] 

「セキュ U テイ設定」画面 ( P .76) に戻ります。 
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Ccorega) 


■スケジュール 

本項目で設定した時間帯にアクセス制限を行ラことびでさます。設定した時間帯は「アクセス制限」画面 
( P .73) で指定して実行してください。 



① 名前 

スケジュールに任意の名前を付けることびできます。 

登録した名前び「アクセス制励画面 ( P .73) のスケジュ ー U ングに表示されます。 

② コメント 

任意の説明文を付けることびできます。 

③ スケジュール 

ここで時間帯を設定します。24畴間表記で入力します。 

•曜曰 

制限したい曜日の「開始時亂と「終了畴亂に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する畴間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する畴間を入力します。 

④ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑥スケジュールテーブル(最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 


⑥[戻る] 

「セキユ U テイ設定」画面 ( P .76) に戻ります。 


スブジ ュール ロ S # 壬されていません 
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Cporega 〉 


♦詳細設定 

本商品の詳細設定びでさます。 


パー手 y ル*ブ—バ(ボ—卜 fW 故 I 11 

CMZ - ② 

uac - ③ 


①バーチャル • ヴーバ(ポート開放） 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 

③ DMZ 

UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 
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Cporega 〉 


⑨ 


ノ（ーチャルサーノ（機能を使用するパソコンを U ストか b 還択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

③ サービス 

使用するサービスを選択します。 

③ ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」を選択すると、 WAN 側と LAN 側のポート範囲び 
入力でさます。 

④ プ □ トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥備考 

サーバの説明を付けることびでをます。 

※空欄のままでち使用でさます。 

⑥ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャルヴーパリスト 

登録した内容を表示します。 

⑨原る] 

「詳細設定」画面 ( P .8 のに戻ります。 

’①の接続先で、サーバとなるバソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなるパ 
ソコンを登録する必要があります。登録方法は 「PC データベース」 (P.64) をご覧くださし、。 
. パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行している必要があ 
ります。 

-ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに 
接続することができます。 

-本商品の WAN 側 IP アドレスとポート番号を指ましたアクセスは、パーチャルサーバ機能に 
よって指ましたパソコンにします。同じ LAN 内で同種類のサーバを使用する場合は、ポート 
番号が重複しないようにしてください。 


■パーチャルサーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 



設定方法は「ポートを開放するには」 （ P .31) をご覧ください。 


' 1 〇 HELP 


ヴ ー ス ュ— 

の 

ポート 1651 r - <卜的53か n 巧巧げ壬!- 

③ 






-⑦ 

な B gftkjt サイス ず^ ブかコル «ち It け ■ 





①接続巧 


②④遺 
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Ccorega) 


■ DMZ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 
UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 
「バーチャルサーバ（ポート開放)」 （P.81) を使って接続できない場合に使用します。 


@HELP 


晒运 

LJ 

] 

_ 






① 


②③ 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データべースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

ダイナミック DNS (DDNS) を巧用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接 
続することができます。 


② 隱定] 

選択したパソコンで設定します。 



③ [戻る] 

「詳細設定」画面 (P.80) に戻ります。 


■ UPnP 

UPnPx' に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 
《 UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。 


UPn 巧 ttfflf る 


6 HELP 


陋面 

U 






②③ 


① 


① UPnP を使用ずる 

UPnP© 「ち効」（初期値)、「無効」を遇択します。 

③ 隱定] 

変更した内容で設定します。 


③ [戻る] 

「詳細設定」画面 (P.8 のに戻ります。 
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Ccorega) 


OUPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 


[クライアント PC WANf! ポート LANfl ボート ブロトコル ars 

Count 0 


函 



① UPnP ポート U スト 

使用している UPnP の内容を表示します。 


① 


③ 原る] 

「UPnP」 画面 (P.82) に戻ります。 


♦管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でをます。 



② 

④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 


⑩⑩⑥ 


① 管理を□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します(初期値： root)。 

③ 管理を□グイン-パスワード 

設定画面への□グイン•パスワードを設定でさます（初期値：空欄）。 

③パスワードの確認 

確認のため、再度②で入力したパスワードを入力します。 


④ IP マスカレード.テーブル保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持畴間をの〜300」分で設定できます朋期値：10分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常のインターネッ 
卜接続などでは設定する必要はありません。 

⑥ 時間設定 

本商品の時間設定びできます。 

-自動設定 

NTP サーノ（をお出して自動で時刻を設定します。 

•手動設定 

「年/月/日」の順に設定します。 
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Ccorega) 


⑥ 工場出荷時の状態へ戻ず 

本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時(初期値)の状態に戻します。 

-误行] 

工場出荷時の状態に戻します。 

実行する前に設を内容は控えておくことをお勧めします。 


⑦ 再起動 

[実行]で本商品を再起動します。 

⑨ 設定保巧 

[保を]で現在の設定内容をファイルに保をすることびでさます。 

⑨ 設定読込 

[読込]で保をした設定内容を読み込みます。 

⑩ ファームウエア更新 

「ファームウエア更新」画面(本ページ）を表示します。 

⑩リモート 

「U モート」画面 (P.8 巳）を表示します。 

WAN (インターネット）側か日本商品の設定画面を開く場合に設定します。 


⑩円 NG テスト 

「円 NG テスト」画面 (P.86) を表示します。 

本商品から円 NG テストを実行する場合に表示します。 

⑩ 隱定] 

変更した内容で設定します。 


⑩ 邸消] 

設定を変更せずに取り消します。 


⑩ [戻る] 

「トップぺ—ジ」 （P. 已のに戻ります。 

■ファームウェア更新 

コレガホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを本商品に読み込ませることびでさます。 

ファームウェアの更新は、「最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは」 
^ (P.41) の手順に従ってください。 


'I ®HE け 

ファームウ1ア•フアイル： l»WL. I 

I フ r- ムウ巧！* J [jsisri [lin 


② ③④ 


① 


84 


















Qcoreg を 


① 惨照] 

ダウン□ー ドしたファームウエアの保存先を選択します。 


② 鹿新] 

ファームウエアフアイルを遇択後、[更新]をク U ックするとファームウエアの更新を開始します。 


③ 邸消] 

ファームウエアの更新を中断します。 


^ • 更新中は絶対に本商品の電源を切らないでください。 

注意 I •更新中にブラウザの操作をすると、ファームウエアの更新は中断されます。 


④ [戻る] 

憎勒画面 ( P .83) に戻ります。 

■ IJ モート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を開く場合にあらかじめこの設定をしておさます。 


ソモート 
ポート 


でで； I , !卜〇 HELP 


Mesa _~ 9600) 

圃阻 


③④ 




①リモート設定 

U モート設定のち効/無効を遇択します。 

•有効 

WAN 側か b 本商品の設定びでさます。 

• お効 

WAN 側か b 本商品の設定はでさません(初期値)。 


③ポート 

U モート設定をち効にした場合に、「1〜9已00」でポート番号を入力します(初期値： 8080)。 

③ 隱定] 

変更した内容で設定します。 


④ 原る] 

憎理」画面 ( P .83) に戻ります。 

-リモート機能で設をしたポート番号は、パーチャルサーバなどでは使用できません。 

舞 I • インターネット側 （WAN 側）から接続する場合は、次の例のように IP アドレスの後ろにポー 
卜番号を指をします。 WAN 側の IP アドレスは「ステータス」画面 (P.87) で確認できます。 
例： http://XX.XX.XX.XX.XX : □□ 


ポート番号 

本商品の WAN 側の IP アドレス 

-ダイナミック DNS (DDNS) を巧用することで、 IP アドレスではなくダイナミック DNS 名で 
接続することができます。 
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Ccorega) 


■ PING テスト 

本 商品に接続しているほかのパソコンび、通信可能な状態かどうか確認するためのテストをします。 


0H 


① 


*巧»の$示に口 B 巧から十!!々け巧す 


③ 


④ 


② 


①宛巧アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

③ 戾行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をク U ックすると円 NG テストを開始します。 

③ 実行結果 

円 NG テストの結果び表示されます。 


④ [戻る] 

憎掛画面 ( P .83) に戻ります。 


■ CableTest 

使用しているポートの U ンク速度を表示します。 



④⑥ 

①ポート 

WAN 、 LAN 1〜4のそれぞれの状態を確認でさます。 


③ リンクタイプ 

接続状態を riGFull 」、 riGHalf 」、「 lOOFull 」、「 lOOHalf 」、「 lOFull 」、「 lOHalf 」、 「未接続」で 
表术します。 


③ 辟細情報] 

詳細情報を表示します。 


④ 犀新] 

表示内容を更新します。 


③ 原る] 

憎理」画面 ( P .83) に戻ります。 
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Ccorega) 


♦ステータス 

本商品のステータスを表示します。 


IP 自動取得 （ DHCP ) の場合 


0H 


フ T — ムク17•バ—ジ a 


LANUIfi 

MAG' か'レ > XX XX u XX XX XX 

サブネットマスク 2552552650 

IP ア K レス 192 1 巧11 

0HCP 有功 

0HCPHI6 アドレス 192 1681 21 

0HCP» 了アドレス 1«1说150 


巧店 Sttf アブ任け!巧 

モード 80" 化が！ 

♦♦ンネル 目れ沒$ 

MAC アドレス XX XX XA XX XX XX 

ネ，トワー^ £(SS。， x«cxxu«uuc( 

t キユ y ティ WPAJWPAJ4»SK TKP/AES 

マル fAPH* W 巧 

BS$I0 AX XX XX XX XX AX 

キクトウ-が巧 sc) CO々u« 

t キユ U ティ OPENWEP 雇の 

WAN は S 

MAC 刀■•レス XX XX XA XX XX M 

WAN 巧的の!の HCP> 

向 1 扮 1 か 

り’ス WS 1IW) 的 

ドメイン名 NA 

ホスト€ coreoa 

IP アドレス NA 

ヴプ本ヴトマスク NA 

ヴートウ ■! •イ NA 

ON が一/" NA 

ONS ヴー"2 NA 


画 fTwiTI 画国 


n 


① 欄放] 


①②③④ 


WAN 側 IP アドレスを開放します。 


③ [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③ 犀新] 

表示している情報を更新します。 

④ [戻る] 

「トップぺ-ジ」 （P. 已のに戻ります。 

- PPPoE の場合 


Omelp 


フ 7 —ムウ ■! •ア■パージ a 
ン 

Vwxxx 

システム枉 ft 巧巧 

52巧が巧 

LAN 化 BS 

MAC /ドレス XX XX XX XX XX xx 

ヴブネクトマスク 255巧5 255 0 

IP アドレス 1の1が11 

DHCP 觀 

DHCPBJ おァドレス 192168121 

DHCPI% 了アドレス 192168150 

無な け苗 

な® ァク to 有 巧 

モード 8021 1W か 

チ>ンネル 白 ft 田を 

MAC アドレス な ; (xxxxxxxxx 

ネ，トワークち (SSID) XXXXMXXXXJOC 

け ユリテイ WPAWPA 2 -PSK T\<r>tAES 

マルチ APHA 巧巧 

BSSIO XX XX XX XX XX XX 

ネブトワークをけな〇) CG ■み) 

がュリティ OPENWEPJIK?!) 

WAN れ® 

MAC アドレス XXXXXXXXXXXX 

WAN1 PPPoE 

乃ゎント お jfSTT 

WAN2 PPPoE 

ァが?ント そがロマ 


励画 


①② 
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Cporega 〉 


① 鹿新] 

表示している情報を更新します。 

③ [戻る] 

「トップぺージ」 （P. 已のに戻ります。 

■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。 


■ ' •' ,<• : 9 help 







C3) 


厘筑をク U ックすることで最新の情報に書き換え日れます。 

③ DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

③ システム□グ 

本商品へのアクセス履歴などを表示します。 

④ [戻る] 

「ステータス」画面 (P. 87) に戻ります。 
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Cporega 〉 


MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品ち含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面に記載されております。 

なお、 LAN 側の MAC アドレスについては、設定画面の「ステータス」 （ P .87) で確認できます。 


おことね0 


•本書は、株式会社コレガび作成したちので、すべての権利を弊社び保ちしています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため商品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を弓 I さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任ち負いかねます。 


Copyri 邑 ht © 2007株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

フレッツは、ま日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称はさメーカの商標または登録商標です。 

2007年4月初版 
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